1.ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ Centralne Muzeum Jericéw Wojennych w tambinowicach, 48-316 Lambinowice, ul. Muzealna 4, dz. nr 596, 592/2 k.m. 3

Rodzaj wyrobu DRzZWI
Oznaczenie katalogowe [DRZWI ZEW. DRZWI WEWN.

Dzl Dz2 Dz3 D1

alumin. ciepte | alumin. ciepte |alumin. ciepte aluminium

Oznaczenie na rysunku

SCHEMAT

kierunek
otwierania gtéw.
skrzydta wg rys.

drzwi przeszklone kierunek
otwierania gtéw.
skrzydta wg rys.

kierunek otwierania
skrzydta gtéwnego wg rys.

Wymiary w $wietle | S 200 150 180

o$cieznicy H 230 200 200
Wymiary w $wietle | So 220 160 190
muru Ho 240 210 210
Oznaczenie sposobu
otwierania

Piwnice
Parter
Pietro
Poddasze

llos¢ na
kondygnacji

Razem 1 1 1 2 2
Razem w budynku 1 1 1 2 2

UWAGI: -DRZWI ZEWNETRZNE Dz ALUMINIUM CIEPLE U = 1,3 W/m?K (Rama + szyba)
(Skrzydto gt.otwierane swiatto otworu po otwarciu min.95cm,kierunek otwierania wg rys. rzutéw),

-KOLOR wg opisu

-PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE ILOSC STOLARKI,

KIERUNEK OTWARCIA | RZECZYWISTA WIELKOSC OTWOROW.

- SYSTEM KONTROLI DOSTEPU, WYPOSAZENIE P-POZ., KLASA ODPORNOSCI NA WLAMANIE ZGODNIE Z OPISEM
PROJ. ARCH. | PROJ. ELEKTR.




