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Beftonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338:2005 o wym. 20x10x8cm
koloru czerwonego, z wypetnieneim spoin piaskiem.

@ Podsypka z miatu kamiennege wg PN-EN 13242 o grub. 3 cm.

@ Podbudowa z kruszywa {amanego 0/63mm wg PN-EN 13242:2004,

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997
do Wno$=80% o grub. 20 cm.

Warstwa odsaczajgca z piasku wg PN-EN 13242:2004,
zageszczona do 1s=1,00 o grub. 20 ¢m.

Geowtoknina separacyjno-filtrujaca o maksymalnej wielkosci
porow 120 pn oraz wytrzymatosci na rozcigganie 12-15 kN/m

Bogeszczone podloze gruntowe z deziarnieniem pospotka,
granulowanym zuzlem wielkopiecowym lub hutniczym na
gtebokosci 25 cm, Is=0,96-0,97(min.). Lub wymiana gruntow
nasypowych na grunt sypki is=1,00 do gteboko$ci 0,9 m ppt.

@ Betonowy kraweznik przejazdowy o wym. 100x22x15 cm,

wg PN-EN1340:2003

kawa z oporem o F=0.06m"2 z betonu C8/10
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legenda:

@ Beftonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338:2005 o wy
koloru czerwonego, z wypetnieneim spoin piaskiem.

m. 20x10x8cm

@ Podsypka z mialu kamiennego wg PN-EN 13242 o grub. 3 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm wg PN-EN
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997
do Wno$=80% o grub. 20 cm.

13242:2004,

@ Warstwa odsaczajaca z piasku wg PN-EN 13242:2004%,

zageszczona do Is=1,00 o grub. 20 cm.

Geowl{dknina separacy jno-filtrujaca o maksymalnej wielkoSci
pordw 120 pn oraz wytrzymatoSci na rozcigganie 12-15 kN/m

Dogeszczone podloze gruntowe z doziarnieniem pospotkg,

granulowanym zuzlem wielkopiecowym lub hutniczym

na

gteboko$ci 25 cm, 1s=0,96-0,97(min.). Lub wymiana gruntow
nasypowych na grunt sypkiis=1,00 do gtebokosci 0,9 m ppt.

@ Befonowy kraweznik przejazdowy o wym. 100x22x15
wg PN-EN1340:2003

kawa z oporem o F=0.06m 2 z betonu €8/10

@ kawa z oporem o F=0.052m"2 z betonu C8/10

cm,

Betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338:2005 o wym. 20x10x8cm

koloru szarego, z wypetnieneim spoin piaskiem.
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