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Podsypka z miatu kamiennego wg PN-EN 13242 o grub. 3 cm.
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm wg PN-EN 13242:2004,
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997
do Wno$=80% o grub. 20 cm.
Warstwa cdsaczajaca z piasku wg PN-EN 13242:2004,
zageszczona do Is=1,00 o grub. 20 cm.
Geowtéknina separacy jno-filtrujaca o maksymalnej wielkosci
pordw 120 pn oraz wytrzymatoSci na rozcigganie 12-15 kN/m
Dogeszczone podloze gruntowe z doziarnieniem pospotka,
granulowanym zuzlem wielkopiecowym lub hutniczym na
gtebokosci 25 cm, 1s=0,96-0,97(min.). Lub wymiana gruntéw
nasypowych na grunt sypki Is=1,00 do gtebokosci 0,9 m ppt.
@ Betonowy kraweznik przejazdowy o wym. 100x22x15 cm,
wg PN-EN1340:2003 7
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opcjonalne obramowaniem naw. zamiast kraweznikiem betonowym - obrzezem stalowym CENTRALNE MUZEUM JENCOW WOJENNYCH
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@ Podsypka z miatu kamiennego wg PN-EN 13242 o grub. 3 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm wg PN-EN 13242:2004,
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997
do Wno$=80% o grub. 20 cm.

@ Warstwa odsaczajyca z piasku wg PN-EN 13242:2004,
zageszczona do 1s=1,00 o grub. 20 cm.

Geowtdknina separacy jno-filtrujaca o maksymalnej wielkos$ci
pordw 120 pn oraz wytrzymatosci na rozcigganie 12-15 kN/m

Dogeszczone podloze gruntowe z doziarnieniem pospotka,
granulowanym zuzlem wielkopiecowym lub hutniczym na
glebokosci 25 ¢m, 1s=0,96-0,97(min.). Lub wymiana gruntow
nasypowych na grunt sypki is=1,00 do glgebokosci 0,9 m ppt.

@ Betonowy kraweznik przejazdowy o wym. 100x22x15 cm,
wg PN-EN1340:2003

kawa z oporem o F=0.06m" 2 z betonu C8/10
ocynkowanym o wys. 200 mm i grub. blachy & mm wraz z szpilkami kotwiacymi o dtug.
d=450mm poprzez kotki mocujace o d=10mm w rozstawie co 0,5m

Befonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338:2005 o wym. 20x10x8cm
koloru szarego, z wypetnieneim spoin piaskiem.

Kostka kamienna szara z odzysku o wys. 12+16 ¢m wraz
z koniecznym uzupetnieniem o nowy material w przypadku braku istn. po seqg

opcjonalne obramowaniem naw. zamiast kraweznikiem befonowym - obrzezem stalowym

regacji.
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