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jednostka wewnetrzna Kimatyza parter @ modulowe w ramee 5 krotnej projektor 1080p 4000 ANSI Lumen na uchwycie stropowym 115 13.38m7 6 [WC meskie 1195 m?
[IWT ] 368 1.16 18,66m” 1.7 [Och 6,19 m?
[JW1] jednostka wewnetrzna Klimatyzacji serwerownia ” o ' ) projektor 1080p 5000 ANSI Lumen na windzie wsiropowej 118 ﬁw,uwﬂw 5 &om mu_mmamw%omussaa: Awwm HH
- . ) . kontroler przejscia z zasilaczem 12V bateria dlektrozaczepem przylacze scienne p.t | stolowe AV:HDMIVGA+audio, 2RJA5+2230V {-19[Pom. socjaine dgane | [0SHeDk 783
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qwm”%av B @ g2 ]| C.25¢ sz W%_m_\m% ] EN!N\U mi 1O+ T 5 S 2 oprawa LED nastropowa, IP20, K05, T=4000K, 5100Im, 47W, 132x21x7cm, 65000h
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k) A2, o T L L I . L | \ KD1 /I ;MN L L L 7 )
= + £5 L " L < N [ p | oprawa awaryjna LED nastropowa, IP41, K07, autotest, 6,5W, 181im, CNBOP
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2 -A_.""H 2 SALI AUDIO. 1.12/143 || BN Tt - — k oprawa awaryjna LED nastropowa, IP41, K07, autotest, 6,5W, 165Im, CNBOP
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W m i W A,% 8 5 K H, ~ PA.WT \ Q [m] modut kontrolno sterujacy
< g i) * 5 3 = )
® W | Conre ;m \\\\\\\\\\ s ® xﬂmgﬁwﬂ e~ i ® ® puszka przytaczeniowa PIP1A n.t
| b Fﬁs M_ ! — l |CSP| centrala sygnalizacji pozarowej SAP
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