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-PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA W SYSTEMIE NRO

-PAPA PODKŁADOWA MOCOW.MECHANICZNIE

-STYROPIAN EPS 100-038 GR.25cm

-PAROIZOLACJA BITUMICZNA

-WARSTWA GRUNTUJĄCA

-WARSTWA SPADKOWA Z KERAMZYTOBETONU

GR.2cm DO 15cm

-PŁYTA ŻELBETOWA 15cm

-TYNK WEWNĘTRZNY

5

5

Styropian EPS100-038

wodood. gr. 18cm

Papa termozgrzew.

2
6

4
1

9

± 0,00=211,17

6

ARCH

07/39/08

1:50

Data: 11/2016
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- PŁYTA DACHOWA  GR.208 mm  REI 30

- DŹWIGAR STALOWY

- SUFIT POWIESZANY LUB PANELE

  AKUSTYCZNE

3

4

3

4

- POSADZKA PRZEMYSŁOWA 4610 GR. 7 MM

- PŁYTA ŻELBETOWA

- TYNK 1 CM

5

6

4

4

7

3%

Obróbka blacharska

blacha ocynkowana

powlekana, kolor wg opisu

+ 10,58

+10,42

2%

2%
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7

+ 4,04

+ 3,77
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8

- 2,43
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9
2

1
3

1
3

3
2

1
3

5
5

2
1

3

Płyta elewacyjna HPL gr. 8mm Metallic M53.02/ST

na ruszcie podwójnym mocowana mechanicznie

2
1

0
3

7

- 1,20

+ 2,30

+ 4,17
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Płyta OSB gr.25 mm

Papa wierzchniego krycia

5%

+ 6,98

2
1

4
7
9

+ 10,58

1011

9

Folia

paroizolacyjna

2
1

0
8

5

2
4

0
5

5

- 2,83

Papa wyprowadzona z fasetą na

ogniomurek i powierzchnię pod obróbką

blacharską na całej szerokości

- POSADZKA WYKŁADZINA / PŁYTKI 1,2 CM

- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH FOLIA PŁYNNA

- WYLEWKA BET. 6 CM Z SIATKĄ 10X10 CM

- WEŁNA MINERALNA AKUSTYCZNA STROPOWA 50 MM

- ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY

(WYKONAĆ ROZBIÓRKĘ PODŁÓG DREWNIANYCH

W POMIESZCZENIACH WRAZ Z IZOLACJAMI, W

ŁAZIENKACH WYKONAĆ ROZBIÓRKĘ PŁYTEK I

PODKŁADU AŻ DO STROPU ŻELBETOWEGO Z

ZACHOWANIEM STABILNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ

ŚCIAN DZIAŁOWYCH I STROPU NAD POM.

W POM. PŁYTKOWANYCH WYKONAĆ ROZBIÓRKĘ

PŁYTKOWANIA.)

9

6'

- WEŁNA MINERALNA GR. 25 cm

- FOLIA PAROSZCZELNA

- PŁYTA ŻEBLETOWA

- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

+10,30

4

4

4

1
1

0

6'

Rozbiórka istniejącego stropu

drewnianego, wykonanie

nowego, żelbetowego

(dotyczy pom. 3.25)

+ 9,90

99

15x8

19x11

15x15

19x11

Rozbiórka istniejącej

obudowy g-k

± 0,00=211,17

- POSADZKA PRZEMYSŁOWA 4610 GR. 7 MM

- WYLEWKA BETONOWA C20/25 + SIATKA 5x5Ø5 GR. 6

CM

- FOLIA PE

- STYROPIAN EPS 100-038 PODŁOGA GR. 10 CM

- EMULSJA BITUMICZNA 901 + IZOLACJA 10

- BETON C20/25 GR. 15 CM

- POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA 20 CM

10

- PŁYTKA GRESOWA 30x30 CM GR. 0,7 CM

- ELASTYCZNA, ODKSZTAŁCALNA ZAPRAWA KLEJOWA

  DO PŁYTEK

- IZOLACJA SZLAM WYSOKOELASTYCZNY D2

  W DWÓCH WARSTWACH

- W NAROŻACH I DYLATACJACH TAŚMY

  USZCZELNIAJĄCE

- ISTNIEJĄCĄ POSADZKĘ PIWNICY BET. GR. 10 CM

  ODTŁUŚCIĆ

- GRUNT

11

Istniejące docieplenie

wełna min.

Istniejąca okładzina

kamienna

Krawężnik bet.

6x20

Zaprawa 933

Emulsja bitum. 901

Izolacja 10

Klin z pospółki

+ 10,37

Ściany istniejące

Ściany wyburzane

Ściany nowoprojektowane -

zamurowania

Elementy do wyburzenia

- PŁYTA OSB GR.22 mm

- SZCZELINA WENTYLACYJNA 2 cm

- BRUS 3X26 cm co 60 cm

- WEŁNA MINERALNA GR.12cm

- WEŁNA MINERALNA GR.12cm

- PAROIZOLACJA

- PŁYTA G-K

+ 2,32

7

+ 2,32

+ 4,17

+ 2,30

Panel elewacyjny

+ 4,17

Istniejąca zabudowa g-k

Płyta elewacyjna HPL

gr.8 mm Metallic M53.02/ST

na ruszcie podwójnym

mocowana mechanicznie

Emulsja 901, izolacja 10,

Tkanina z włókna szklanego

Płyta elewacyjna HPL gr. 8mm Metallic M53.02/ST

na ruszcie podwójnym mocowana mechanicznie

Styropian EPS200-036

estrudowany gr. 5cm w rejonie pod witryną

+ 4,17

1
1

0
3
4

8
1

8
7

Wełna mineralna gr.10 cm

Obudowa EI30

3
0

- 3,28

2
4
0

1
0
0

- KOSTKA GRANIT. PŁOMIENIOWANA  GR. 6 CM

- PODKŁAD CEMENTOWY  GR.2 cm

- EMULSJA BITUMICZNA 901, IZOLACJA 10,

  TKANINA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

- BETON C20/25 GR. 15 cm

  ZBROJONY SIATKĄ

- FOLIA PE

- STYROPIAN EPS 200-036 WODOODPORNY GR.15 cm

- PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI CO 15 cm

- WYKŁADZINA DYWANOWA 0,7 cm

- WARSTWA WYRÓWNAWCZA 1,3 cm

- JASTRYCH 6 CM

- EMULSJA BITUMICZNA 901,

IZOLACJA 10, TKANINA Z WŁÓKNA

SZKLANEGO

- BETON C20/25 GR. 15 cm

  ZBROJONY SIATKĄ

- FOLIA PE

- STYROPIAN EPS 200-036

WODOODPORNY GR.15 cm

- PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI

CO 15 cm

2
8

8

8

Proj. drenaż poz. -3.10

Rura w fizelinie wokół

podpiwniczonej cz. budynku
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