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Papa termozgrzew.

Izolacja h=30 cm

Papa termozgrzew.

Papa termozgrzew.
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- WYKŁADZINA DYWANOWA 0,7 cm

- WARSTWA WYRÓWNAWCZA 1,3 cm

- JASTRYCH 6 CM

- EMULSJA BITUMICZNA 901,

IZOLACJA 10, TKANINA Z WŁÓKNA

SZKLANEGO

- BETON C20/25 GR. 15 cm

  ZBROJONY SIATKĄ

- FOLIA PE

- STYROPIAN EPS 200-036

WODOODPORNY GR.15 cm

- PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI

CO 15 cm

- KOSTKA GRANIT. PŁOMIENIOWANA  GR. 6 CM

- PODKŁAD CEMENTOWY  GR.2 cm

- EMULSJA BITUMICZNA 901, IZOLACJA 10,

  TKANINA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

- BETON C20/25 GR. 15 cm

  ZBROJONY SIATKĄ

- FOLIA PE

- STYROPIAN EPS 200-036 WODOODPORNY GR.15 cm

- PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI CO 15 cm

2

- PŁYTA DACHOWA  GR.208 mm  REI 30

- DŹWIGAR STALOWY

- SUFIT POWIESZANY LUB PANELE

  AKUSTYCZNE

31 7

- PŁYTA OSB GR.22 mm

- BRUS 3X26 cm CO 60 cm

- WEŁNA MINERALNA GR.12cm

- WEŁNA MINERALNA GR.12cm

- PAROIZOLACJA

- PŁYTA G-K

+ 4,17+ 4,17
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- PŁYTKA GRANITOWA PŁOMIENIOWANA GR. 2cm

  (KOLOR ANALOGICZNY DO CZARNEJ KOSTKI)

- KLEJ PÓŁELASTYCZNY DO KAMIENIA

- ELASTYCZNA DWUSKŁADNIKOWA MIKROZAPRAWA

  USZCZELNIAJĄCA D2

- GRUNT

- SCHODY ŻELBETOWE BETON C25

- POSPÓŁKA ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI

Styropian EPS100-038

wodoodp. gr.18cm

Styropian EPS200-036

wodoodp. gr.8cm
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Styropian EPS100-038

wodoodp. gr.18cm do

poz. - 0.80
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+ 2,30

Panel elewacyjny
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1%

- 2,43

Emulsja bitum. 901, izolacja 10,

Tkanina z włókna szklanego

Emulsja bitum. 901, izolacja 10,

Tkanina z włókna szklanego

Emulsja bitum. 901, izolacja 10,

Tkanina z włókna szklanego

- 3,28

Płyta elewacyjna HPL gr.

8mm Metallic M53.02/ST

na ruszcie podwójnym

mocowana mechanicznie
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+ 10,58

- PŁYTKI CERAMICZNE 1,5 cm

- WARSTWA WYRÓWNAWCZA 1,5 cm

- JASTRYCH 5 CM

- EMULSJA BITUMICZNA 901,

IZOLACJA 10, TKANINA Z WŁÓKNA

SZKLANEGO

- BETON C20/25 GR. 15 cm

  ZBROJONY SIATKĄ

- FOLIA PE

- STYROPIAN EPS 200-036

WODOODPORNY GR.15 cm

- PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI

CO 15 cm

2'

- 1,10

1
0

Papa termozgrzew.

Styropian EPS100-038

wodoodp. gr.18cm

Styropian EPS200-038

wodoodp. gr.6cm

30

1%

Pas kamienia o szer. 30 cm

do rozbierania w celu

serwisowania witryny.

Montaż płyt po

zamontowaniu witryny.

Emulsja bitum.

901, izolacja 10,

Tkanina z włókna

szklanego
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Folia

paroizolacyjna

Folia

paroizolacyjna

Folia

paroizolacyjna


