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Centralne Muzeum dedéw Wojennych Tereny po Stalag8/¥11l F/344 Lamsdorf.
w Lambinowicach — Opolu Inwentzacja budowlana.

1 Usytuowanie

Barak 1ll , segment nr 2 - zlokalizowany jest peday barakiem nr 2 a nr 4, w kompleksie
ogrodzenia obozu, natomiast segment jako drugtrodywschodniej.

2 Sciany

Sciana — strona potnocna —. wysékdciany betonowej wynosi 248cm, poigj wypetnienie
murem ceglanym obustronnie tynkowanym pedmy krokwiami. Sciany wewrtrznie
i zewretrznie biatkowane. W dolnych partiagbiana zamoczona wraz z fragmentem posadzki.

Sciana — strona zachodnia éciana dzialowa z zachowanym murowanym szczytem
i odnowionym tynkiem.Sciana posiada sgania, wysoké¢ catej sciany do szczytu wynosi
422cm,wysoké¢ sciany betonowej wynosi 248cnfciana jest zabezpieczona przed utrat
statecznéci poprzez wzmochienie w trzech miejscach przez odow60 od strony zewitrznej,
natomiast od wewstrz wystpuja blachy.Sciana jest chroniona zadaszeniem.

Sciana — strona potudniowa —. wysékosciany betonowej wynosi 248cm, ponej
wypetnienie murem ceglanym obustronnie tynkowanynomipdzy krokwiami. Sciany
wewretrznie i zewstrznie biatkowane. W dolnych partiackciany widoczne zamoczenia,
posadzka na stykusziam tez wykazuje zamoczenia.

Sciana — strona wschodniaseiana dziatowa — to obecnie odbudowdg&na, Sciana jest
wytynkowana w cafci i wybiatkowana, na powierzchni widoczne trzy wanienia sciany
wykonane z ceownikéw 160 od strony zetvmnej, natomiast od wewtrz wysepuja blachy, w
dolnych fragmentach na styku z posadzkidoczne oznaki zamocie Sciana jest chroniona
zadaszeniem, uwidoczniona w dokumentacji fotogzagg i rysunkowe;j.

3 Posadzka
Posadzka w baraku wykonana jest w dwu warstwactibymbowa betonowa gruka@ okoto

10 + 15cm i warstwa wierzchnia — beton zatartatadkp grubdci 3 + 5cm.
Posadzka jest gkana na catej powierzchni.

4 Zadaszenie

Przekrycie wykonano jako dwuspadowe, drewniane. sifakcja dachu krokwiowo-
ptatwiowa. Konstrukej nosna stanowsy stupy drewniane, osadzone na cokotach ceglanych,
podpieragce ptatwie dachowe, ptatwie dodatkowo podparto maed. Na ptatwiach opierqjsie

krokwie dachowe. Pokrycie dachu stanowi papa naypetdeskowaniu. W konstrukcji dachu
zlokalizowanych jest 2 x po 3 sztuki kominkow wedatyjnych.

5 Kominy

W segmencie zlokalizowang slwa kominy dymowe, murowane z cegly o przekrojgeprodu
20x20cm. Obecnie pelnrole przewoddw wentylacyjnych.

6 Wychyleniescian

W segmencie 2, baraku Il nie stwierdzono nadnagowychylenigcian budynku baraku.
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Centralne Muzeum dedéw Wojennych
w Lambinowicach — Opolu

Tereny po Stalag8/¥11l F/344 Lamsdorf.
Inwenzacja budowlana.

Dokumentacja fotograficzna

Barak Ill, segment 2.
Obiekt odbudowany.

Widok nas
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Widok nasciare wewretrzng strona pélnocn wschodnia

=N ~ ekl
Widok nasciare wewretrzng strona potnocno-wschodnia.

i

Widok nasciarg wewretrzng strona potudniowo-wschodnia.

Widok nasciare wewretrzng strona wschodnio-p6tnocna
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Centralne Muzeum dedéw Wojennych Tereny po Stalag8/¥11l F/344 Lamsdorf.
w Lambinowicach — Opolu Inwentzacja budowlana.

Dokumentacja fotograficzna

Barak IIl, segment 2.
Obiekt odbudowany.

Widok nasciarg zewretrzng strona wschodnia.

Widok nas’ma zetrnq strona wschodnia — latryna.
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Dokumentacja fotograficzna

Barak IIl, segment 2.
Obiekt odbudowany.

Widok nasciang zewretrzng strona zachodnia. Widok nasciarg zewrgtrzna strona zachodnia
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BARAK Il SEGMENT 2

SCIANA ZACHODNIA
(WEWNATRZ BARAKU)

ptatew 14x16

deskowanie gr.2,5cm
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SZLICHTA CEMENTOWA gr. 3:5c¢m

PLYTA BETONOWA gr. 10+15¢cm




BARAK Il SEGMENT 2

SCIANA POLNOCNA
(WEWNATRZ BARAKU)

krokiew 7,5x15

deskowanie gr.2,5cm murtata 14x16
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SZLICHTA CEMENTOWA gr. 3:5cm
PLYTA BETONOWA gr. 10:+15cm

SCIANA POt UDNIOWA
(WEWNATRZ BARAKU)

krokiew 7,5x15

deskowanie gr.2,5cm murtata 14x16
/
F H H H ; H H H H H H A q
5v
[T
b
[e.0]
| : g+ |
| @ |
L] A -
> | | »
| S 1 R |
' | A 1
7
ol 1]

SZLICHTA CEMENTOWA gr. 3:5¢m
PLYTA BETONOWA  gr. 10+15cm
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