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Centralne Muzeum dedéw Wojennych Tereny po Stalag8/¥111 F/344 Lamsdorf.
w Lambinowicach — Opolu Inwentzacja budowlana.

1 Usytuowanie

Barak 11l , segment nr 4 - zlokalizowany jest peday barakiem nr 2 a nr 4, w kompleksie
ogrodzenia obozu, natomiast segment jako czwarstrotty wschodniej baraku.

2 Sciany

Sciana — strona pétnocna — brak gérnego fragmgiéuny betonowej odciany wschodniej po
otwor okienny . Wysok& uszkodzone§ciany wynosi 120cm, wysoké sciany betonowej wynosi
248cm.Sciana posiada liczne ggania, erozyjne ubytki betonu.

Sciana — strona wschodniaseiana dziatowa z zachowanym murowanym szczyteciana
posiada liczne sfiania, erozyjne ubytki betonu i braki tynku, widoezjest rownie czesciowa
erozja cegly. Wysoki catejsciany do szczytu wynosi 412cm,wysdkaciany betonowej wynosi
248cm.Sciana murowana grubai ¥ cegly, jedynie trzy filarkigsgrubdci 1 ceglty. Mur ceglany
obustronnie tynkowanySciana jest zabezpieczona przed utsititecznéci poprzez wzmocnienie
w trzech miejscach ceownikami 160.

Sciana — strona potudniowa — brakzégo fragmentuciany betonowej od okna daiany
dziatlowej wschodniej. Petna wysakosciany betonowej wynosi 248cm, wysakouszkodzonej
sciany wynosi 120cm i 30cm.

Sciana — strona zachodnigciana dzialowa z zachowanym murowanym szczyt&omna
posiada liczne sfania, due erozyjne ubytki betonu i braki tynku, widocznastjedwnie:
czesciowa erozja cegly. Wysoké catej sciany do szczytu wynosi 406cm,wysgkosciany
betonowej wynosi 248cm.Sciana jest zabezpieczona przed wtratatecznéci poprzez
wzmaocnienie w trzech miejscach ceownikami 160.

3 Posadzka

Posadzka w baraku wykonana jest w dwu warstwactibymbowa betonowa gruka@ okoto
10 + 15cm i warstwa wierzchnia — beton zatartatadkgp grubdci 3 + 5cm.

Posadzka jest widoczna na catej powierzchni, wysgeaynie fragmenty cokotow ceglanych
po trzonach kominowych i stupkach podpigcgich wiezbe dachowvs.

Posadzka jest gkana na catej powierzchni.

4 Wychylenie scian

W segmencie 4, baraku Il nie stwierdzono nadmigongychyleniascian budynku baraku.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 45-476 Opole ul. Leszczynowa 4
str.3 mgr inz. Mariusz Frydel tel.77-457-70-50



Centralne Muzeum dedéw Wojennych
w tambinowicach — Opolu

Tereny po Stalag8/¥111 F/344 Lamsdorf.
Inwentzacja budowlana.

Dokumentacja fotograficzna

Barak Ill, segment 4.

Widok nasciarg zewretrzng strona potudniowa.

Widok nasciane zewretrzng strona pétnocna

Widok nasciarg wewretrzng strona zachodnia.

il 2 oi

~ Widok nasciang ewrt;trznq strona wschodnia.

Widok nasciarng wewretrzng strona wschodnia
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BARAK Il SEGMENT 4

SCIANA ZACHODNIA
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SZLICHTA CEMENTOWA gr. 3:5¢m
PLYTA BETONOWA gr. 10+15cm
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SCIANA POLNOCNA

resztki sciany

latryny nocnej

S N 7
| N 1 (///‘—‘3
1 I

LLL 1]
SZLICHTA CEMENTOWA qr. 3+5cm
PLYTA BETONOWA agr. 10+15¢cm
SCIANA POLUDNIOWA
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SZLICHTA CEMENTOWA gr. 3:5cm

PLYTA BETONOWA

gr. 10:15cm




