BARAK VI

SEGMENT 6



Tereny po Stalag8/¥111 F/344 Lamsdorf.

Centralne Muzeum dedéw Wojennych
Inwentzacja budowlana.

w Lambinowicach — Opolu
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Centralne Muzeum dedéw Wojennych Tereny po Stalag8/¥111 F/344 Lamsdorf.
w Lambinowicach — Opolu Inwentzacja budowlana.

1 Usytuowanie

Barak VI , segment nr 6 - zlokalizowany jest pedaiy barakiem nr 5 a nr 7, w kompleksie
ogrodzenia obozu, natomiast segment jako skrajrstrotly zachodniej baraku.

2 Sciany

Sciana — strona pétnocna — brak fragmestiany betonowej na catej diugm segmentu.

Sciana — strona wschodniaseiana dziatowa — brak gornego fragmestiany murowanej
szczytowej, wysok& sciany betonowej wynosi 248cm. Nagéeai sciany zachowaty ginieliczne
cegty. Sciana betonowa posiada liczneelspnia oraz ubytki erozyjne betonu uwidocznione
w dokumentacji fotograficzne,;.

Sciana — strona potudniowa — brak gornego fragmesuiany betonowej od otworu
drzwiowego do otworu okiennego. Wysdkosciany betonowej wynosi 248cm a wyséko
uszkodzonegciany wynosi 120cmSciana betonowa posiadazgusgkania oraz ubytki erozyjne,
na cz:sci wschodniegciany zachowaty ginieliczne cegty.

Sciana — strona zachodnia $eiana zewstrzna szczytowa — brak @zxiowo gérnego
fragmentusciany murowanej, pozostat tylkwodkowy i potudniowy jej odcinek z 18 warstwami
cegiel. Pelna wysoko sciany wynosi 383cm, a wysokod sciany betonowej wynosi 248cm.
Sciana betonowa posiada liczne ¢lsgnia oraz ubytki erozyjne betonu uwidocznione
w dokumentacji fotograficznej, resztdgiany ceglanej gr. 1 cegly z ggmi ubytkami tynku i cegty
oraz erozyjnymi ubytkami cegty.

3 Posadzka

Posadzka w baraku wykonana jest w dwu warstwactibymbowa betonowa gruka@ okoto
10 + 15cm i warstwa wierzchnia — beton zatartatadkp grubdci 3 + 5cm.

Posadzka jest zahoicta trawg i samosiejkami krzewdw oraz drzew, wystgedynie
fragmenty cokotéw ceglanych po trzonach kominowyclstupkach podpieragych wizbe
dachow oraz miejscami zalega gruz ceglany.

Posadzka jest gkana na catej powierzchni.

Obecnie posadzka jest po akcji pmtzowej wykonanej w miegcu sierpniu 2015 roku,
zostaty wycgte krzewy i samosiejki drzew.

4 Wychylenie scian
W segmencie 6 baraku VI stwierdzono wychyledmany budynku baraku od strony

wschodniej. Wychylenigciany wschodniej o wysokoi h=222cm wynosi 10cm na zegtre
segmentu.
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Centralne Muzeum dedéw Wojennych Tereny po Stalag8/¥111 F/344 Lamsdorf.
w Lambinowicach — Opolu Inwentzacja budowlana.

Dokumentacja fotograficzna

Barak VI, segment 6.

Widok nasciare zewretrzna strona potudniowa Widok nasciarg zewrgtrzng strona pétnocna.

Widok nasciane wewrgtrzng strona zachodnia. Widok nasciarg wewrgtrzng strona zachodnia
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Centralne Muzeum dedéw Wojennych Tereny po Stalag8/¥111 F/344 Lamsdorf.
w Lambinowicach — Opolu Inwentzacja budowlana.

Dokumentacja fotograficzna

Barak VI, segment 6.

Widok nasciang wewrgtrzng strona potudniowa. ~ Widok nasciare wewnetrzng strona pénocna.
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BARAK VI SEGMENT 6
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SZLICHTA CEMENTOWA gr. 3:5c¢m

PLYTA BETONOWA

gr. 10:15cm
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BARAK VI SEGMENT 6

SCIANA POLNOCNA
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