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1 Usytuowanie

Drogi i place zlokalizowanegswewmntrz ogrodzenia obozu. Drogi poétnocna, zachodnia
I potudniowa biega wzdtwz ogrodzenia obozu, natomiast wschodnia droga zlakabna jest
blizej barakdéw i od ogrodzenia wschodniego oddzieloest j pasem niskiej zieleni. Drogi
wewretrzne medzy poszczegolnymi barakamicka sie z drog zachodrg i wschodni. Wjazd
nateren obozu odbywaesipoprzez bram prowadaca do wewrtrznej drogi potudniowej,
centralny wjazd na plac parkingowy oraz wjazd bémmnio na wewetrzng drog pénocra
biegrmca przy Pomniku Bohaterom Powstania Warszawskiego.

2 Drogi

Droga wewntrzna po stronie wschodniej biegnie od drogi potade] poprzez plac
parkingowy do drogi poinocnej. Droga jest zlokalizma w odlegtéci okoto 4,50 do 5,00m
od lica barakéw. Szeroké drogi wynosi od 2,70 do 2,90m, nac¢éa okoto 40m 4czy sk
z placem parkingowym.

Droga wewntrzna poétnocna przebiega od wjazdu z ulicy Muzgatte drogi zachodniej
obozu. Droga jest zlokalizowana w odlegiiookoto 1,20 do 1,30m od lica ogrodzenia. Szeféko
drogi wynosi od 3,00 do 3,10m.

Droga wewntrzna zachodniagézy drogi skrajne - potnogni potudniows oraz wewwtrzne
drogi biegace wzdii barakéw. Droga jest zlokalizowana w odlegiookoto 1,20 do 1,50m
od lica ogrodzenia. Szero¥odrogi wynosi od 2,75 do 3,00m.

Droga wewntrzna potudniowa przebiega od bramy wjazdowe] eyuMuzealnej do drogi
zachodniej obozu. Droga jest zlokalizowana w odiggytokoto 2,50 do 2,60m od lica baraku oraz
okoto 2,10 do 2,20m od lica ogrodzenia. Szesoékbyogi wynosi od 2,80 do 3,20m.

Drogi wewrgtrzne pomgdzy barakami usytuowane na kierunku wschéd — zachhédy sic
z drogy wschodni i zachodni. Szeroké¢ drog wynosi od 2,30 do 3,00m.

Usytuowanie drog pokazano na planie.

3 Place

Plac parkingowy zlokalizowany przy gtdwnym #gkzie z ulicy Muzealnej igczy st z drog
wewretrzng wschodna oraz drogami wewgrznymi miedzy barakami Il i IV. Plac jest
zlokalizowany jest przy baraku nr lll, w ktorym g z segmentow jest odbudowany i
udostpniony dla zwiedzagych. Wymiar placu 40,00 na 19,00m.

Usytuowanie placu pokazano na planie.

4 Nawierzchnia drég i placow

Pierwotnie wszystkie drogi posiadaly nawierzehgiuntowgy wzmocnior warstwg pospotki
piaskowej. W latach 1990 - 1995 wszystkie drogilacpparkingowy pokryto warstywzuzla
paleniskowego. W roku 2015 drogvewretrzng wschodma od placu parkingowegozgo drog
wewretrzng potnocry pokryto warstw drobnego ttucznia bazaltowego.
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Dokumentacja fotograficzna

Drogi i place obozu.

il

Widok na drog zewrt;trz prowadzca z miejscoweci
Szadurczyce poprzez Pomnik Martyrologihdéw Wojennych
do Lambinowic.

Widok na drog wewretrzng i wjazd w pétnocnej agci obozu

Widok na drog wewretrzng wschodng w kierunku pétnocnym Widok na drog wewretrzna w zachodniej azci obozu.

Widok na drog wewretrzng wschodmi w kierunku Widok na drog wewretrzng pomidzy barakiem nr6 i 7w
potudniowym. kierunku zachodnim.
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DoKumentacja fotograficzna
Drogi i place obozu.

Widok na drogi wewetrzne pomgdzy barakiem nr3 i 4 w

Widok n drg wewn;trnq oludiom w kierunku
zachodnim. kierunku wschodnim.

Widok na drog wewretrzng wschodmi w kierunku Widok na plac parkingowy wevgtrz obozu.

potnocnym.
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Zblizenie na nawierzchnie z grysu

Zblizenie na nawierzchniez

Zla -roga
wewrgtrzna. Zblizenie na nawierzchnie z bazaltowego - droga zewnzna.
grysu bazaltowego - droga
wewrgtrzna .
PRACOWNIA PROJEKTOWA 45-476 Opole ul. Leszczynowa 4

str.5 mgr inz. Mariusz Frydel tel.77-457-70-50



