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schody - płytki Łupek Black Slate naturalny 60x6cm gr 2cm impregnowany ,rektyfikowany,na krawędzi stopni stosować w

rowku antypoślizgowym listwę w kolorze kontrastującym-srebrnym, stal nierdzewna- zgodnie z &  71.4 WT dz.ust.75.

Schody bez kapinosów. Płytki kładzione bezfugowo.

istniejąca oznaczona  posadzka - parkiet dębowy  - czyścić, cyklinować, lakierować zgodnie z technologią.

schody - płytki Łupek Black Slate naturalny 60x6cm gr 2cm impregnowany ,rektyfikowany,na krawędzi stopni stosować w

rowku antypoślizgowym listwę w kolorze kontrastującym-srebrnym, stal nierdzewna- zgodnie z &  71.4 WT dz.ust.75.

Schody bez kapinosów. Płytki kładzione bezfugowo.

istniejąca   posadzka - parkiet dębowy  - czyścić, cyklinować, lakierować zgodnie z technologią.

istniejąca posadzka bez zmian

OZNACZENIE

 NA RYS.

Uwaga:

W  pomieszczeniach z wymienianą posadzką i cyklinowanym  parkietem -cokoły -listwa aluminiowa anodowana, cokołowa h=4 do 5cm,

kolor satynowe srebro,niewidoczny sposób mocowania , narożniki cięte pod kątem 45 stopni .


