Wykonanie izolacji pionowej
zgodnie z opisem technicznym
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5 RZEDOW NA WYSOKOSC 223cm - Plytka MEISSEN KERAMIK YAKARA GREY LAPPATO 44,6 X 44,6 cm GAT Klasa Korekta polozenia i wymiaru grzejnik| I ¢0 D31 JElC 8 @ ?5
] $cieralno$ci: Ill,Antyposlizgowosé: R10,Grubos¢: 1,1 cm,Rodzaj powierzchni: Lappato / Btyszczaca / Pétpolerowana 4 S f“o g.g 2 ‘? 2 g
SCIANA A Inne cechy: Plytka rektyfikowana, Ptytka tonalna.szkliwo pokrywajace ptytki wyprodukowane w technologii Smart Silver - Sy 7 = g > u',g 2
zawiera jony srebra i ma wiasciwosci antybakteryjne.Plytki ktadzione bezfugowo. 2%, Z g 0 _& & g
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5 RZEDOW NA WYSOKOSC 223cm-Ptytka MEISSEN KERAMIK YAKARA WHITE LAPPATO 44,6 X 44,6 cm GAT ,Klasa N 1 0.1 g
SCIANA B é Scieralnosci: 11, Antyposlizgowo$é: R10,Grubosé: 1,1 cm,Rodzaj powierzchni: Lappato / Btyszczgca / Potpolerowana N - 3 g
Inne cechy: Plytka rektyfikowana, Ptytka tonalna.szkliwo pokrywajace ptytki wyprodukowane w technologii Smart Silver \J]a ) o2 E
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zawiera jony srebra i ma whasciwosci antybakteryjne.Plytki ktadzione bezfugowo. e @ | 9 50T - i
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3 RZEDY NA WYSOKOSC= 3x 44.6cm=134cm- Ptytka MEISSEN KERAMIK YAKARA WHITE LAPPATO 44,6 X 44,6 cm GAT ,Klasa e M Sy uy
SCIANA BB Scieralno$ci: Ill,Antyposlizgowosé: R10,Grubos¢: 1,1 cm,Rodzaj powierzchni: Lappato / Btyszczaca / Potpolerowana.lnne cechy: Ptytka A\ ©
rektyfikowana, Plytka tonalna.szkliwo pokrywajace ptytki wyprodukowane w technologii Smart Silver zawiera jony srebra i ma [i PO
whasciwosci antybakteryjne.Plytki kiadzione bezfugowo. g 22
POWYZEJ LUSTRO KLEJONE NA SCIANIE DO WYSOKOSCI PLYTKOWANIA SCIAN SASIEDNICH.PODZIALY LUSTRA o
SKONSULOWAC Z PROJEKTANTEM.
Wyposazenie WC 0.16,0.17: WC 0.16, 0.17 -2xstelaz typu Geberit Duofix do WC "sklejone ze sobg plecami " potaczone bez gr. ciany w obudowie gk, stelaze * \
w obudowie gk - $ciana bez pdtki nad stelazem. Miska zawieszona Cersanit Deco o wymiarach 35,5x54,5cm,z deskg Deco
durplastowa,antybakteryjng, wolnoopadajacg.Wolna przestrzen przed muszlg 60cm. Pisuar Cersanit Taurus. Umywalka Cersanit - — . — T — o o
NANO 40 - 40x38,5cm, syfon stal nierdzewna. Przycisk sptuczki kolor srebrny. Baterie dedykowne dla uzytecznosci publiczne;j. Projektant: mgrrt;nz.arclg./:rédarfceéﬁ?t%rg;g(’; - oo neul l;vzi;lgr?/tdw%%-oﬁf g:)y;le ARCHITEKTURA
upr.bua. w X . :
Wyposazenie WC 0.9-niepetnosprawni: P P nrdz.109/2 km. 44 | Data: 09/2015
WC 0.9 -stelaz do montazu miski wiszgcej dla niepetnosprawnych w obudowie gk- $ciana bez potki nad stelazem. jacy| mr inz.arch.Malgorzata Zatwarnicka Inwestor: - Centralne ’\I’llﬁ?um J?ﬁg%Vg?jfgnyclh
Miska zawieszona z deskg wolnoopadajgcg dla niepetnosprawnych, umywalka dla niepetnosprawnych, lustro nad upr.bud.w spec.arch.nr OKK/UpB/06/04 ul-Minorytow 3 45-017 Opole ARCH
umywalkg z pochyleniem dla niepetnosprawnch.bateria umywalkowa dedykowana niepetnosprawnym. Przycisk sptuczki Tomat Projekt przebudowy budynk
kolor srebrny.oznaczone uchwyty dla niepetnosprawnych stal nerdzewna . BIURO PROJEKTOW ARCH. ANDRZEJ ZATWARNICKI |Opracowal: | mgr inz.arch.Piotr Szczgsny RZUT PIWNIC- 07/31/21
Uwaga: W POMIESZCZENIACH O SCIANACH PLYTKOWANYCH SCIANY powyze] plytek i luster malowanie StoColor Latex oo s W Gt i) KOLORYSTYKA SCIAN
5000,kolor STO 37206, Farba lateksowych do wnetrz o wysokiej sile krycia. Odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1. Opracowat:
SUFITY- farba sufitowa matowa o duzej sile krycia, kolor STO 37206 PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM | Skala: 1:100




