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itniejąca posadzka z płytek granitowych

60x60 szlifowanych

itniejąca posadzka z płytek granitowych

60x60 szlifowanych-bez zmian

projektowana posadzka z płytek granitowych

60x60  gr. 2cm szlifowanych identycznych

do płytek w pomieszczeniu 0.11,

poziom posadzek wyrównany.

Kamień imregnowany antypoślizgowo i przeciw

brudowi.

Kładziona idetycznie do istniejącej jako

kontynuacja wzoru.

Wyczyścić, impregnować przeciw brudowi i

antypoślizgowo

projektow.posadz. z pł.granitow. 60x60  gr. 2cm szlifowanych identycznych do płytek w pom.nr  0.11. Poziom posadz.

wyrównany. Kamień imregn. antypoślizgowo i przeciw brudowi.Kładziona idetycznie do istniejącej jako kontynuacja wzoru.

istniejąca posadzka bez zmian

istniejąca posadzka bez zmian

istniejąca posadzka bez zmian

istniejąca posadzka bez zmian

w oznaczonym miejscu- remont odcinkowy

posadzki płytki dopasować do istniejących.

OZNACZENIE

 NA RYS.

istniejąca posadzka bez zmian

istn.posadz.bez zmian w ozn.msc.remont odcinkowy posadzki płytki dopasow. do istniejących

projektow.posadz.gres szkliwiony-pł. MEISSEN KERAMIK YAKARA GREY LAPPATO 44,6 X 44,6 cm GAT ,Klasa

ścieralnośći: III,Antypoślizgowość: R10,Grubość: 1,1 cm,Rodzaj powierzchni: Lappato / Błyszcząca / Półpolerowana

Inne cechy: Płytka rektyfikowana, Płytka tonalna.szkliwo pokrywające płytki wyprodukowane w technologii Smart Silver

zawiera jony srebra i ma właściwości antybakteryjne.Płytki kładzione bezfugowo.

projektow.posadz- gresy Opoczno Kallisto Black  K11-29,7x29,7cm,

na stopnicach schodów-Opoczno Kallisto K11 Stopnica 29,7x29,7.

Klasa antypoślizgowości R10.Fuga w kolorze płytki.

projektow.posadz- gresy Opoczno Kallisto Black  K11-29,7x29,7cm,na stopnicach schodów-Opoczno Kallisto K11 Stopnica

29,7x29,7cm.Klasa antypoślizgowości R10.Fuga w kolorze płytki.

projektow.posadz.gres szkliwiony-pł. MEISSEN KERAMIK YAKARA GREY LAPPATO 44,6 X 44,6 cm GAT ,Klasa

ścieralnośći: III,Antypoślizgowość: R10,Grubość: 1,1 cm,Rodzaj powierzchni: Lappato / Błyszcząca / Półpolerowana

Inne cechy: Płytka rektyfikowana, Płytka tonalna.szkliwo pokrywające płytki wyprodukowane w technologii Smart Silver

zawiera jony srebra i ma właściwości antybakteryjne.Płytki kładzione bezfugowo.

schody - płytki Łupek Black Slate naturalny 60x6cm gr 2cm impregnowany ,rektyfikowany,na krawędzi stopni stosować w

rowku antypoślizgowym listwę w kolorze kontrastującym-srebrnym, stal nierdzewna- zgodnie z &  71.4 WT dz.ust.75.

Schody bez kapinosów. Płytki kładzione bezfugowo.

Uwaga: Przy ścianch płytkowanych fugi posadzki zgrać z fugami na ścianach.

W innych pomieszczeniach z wymienianą posadzką-COKOŁY -listwa aluminiowa anodowana, cokołowa h=4 do 5cm,

kolor satynowe srebro,niewidoczny sposób mocowania , narożniki cięte pod kątem 45 stopni .


