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Istniejący agregat

sprężająco-skraplający

Pylony wejściowe - kamień granitowy - szary,

o małym i równomiernym uziarnieniu.

Powierzchnia płomieniowana i impregnowana.

Do uzgodnienia z projektantem.

Zachować symetrię w stosunku do istniejących

drzwi muzeum

Zieleń istniejąca.

Teren zabezpieczyć agroowłókniną ściókującą,

przykryć warstwą kory.

Istniejące rośliny-kształtować w równe graniastosłupy

 o podstawie kwadratu  na wysokość 170 cm

 jak na wizualizacjach.

Teren wyrównać, oczyścić przygotować

pod dosadzenie roślin okrywowych uzupełniająco

-Bluszcz pospolity 4 sztuki/m²
 Klomby zakończone od strony nawierzchni utwardzonej

krawężnikami granitowymi gr. 6 cm

Ławka - kamień granitowy - szary,

o małym i równomiernym uziarnieniu.

Powierzchnia płomieniowana i impregnowana

Ogrodzenie do wyburzenia

wraz z usunięciem fundamentów

Uzupełnienie klombu do granicy działki,

po rozbiórce muru ogrodzenia na głębokość

35 cm, od strony chodnika zakończenie

krawężnikiem granitowym gr. 6 cm

Wymiana odwodnienia liniowego,

przesunięcie i wykonanie jako odwodnienie

szczelinowe ACO Drain Multiline V100 (obciążenie C250)

Wywinięcie nawierzchni placu

na cokół budynku

Wywinięcie nawierzchni placu

na cokół budynku

Wywinięcie nawierzchni placu

na cokół budynku


