Istniejgca Sciana

0,36 Poziom istniejgcego docieplenia

Docieplenie styropianem wodoodp.
EPS 100-038 gr. 4 cm

Opo6r betonowy 0 szer. 35 cm
wykonac po zageszczeniu

Budynku Gtéwnego 1

Projektowane i istniejgce
docieplenie z wetny mineralnej

Kostka brukowa 7x8cm klejona na kleju
elastycznym, uktadana do szablonu

Podbudowa na zaprawie wzmocnionej
siatkg @2mm 5x5 cm

Spoinowanie spoing do brukéw Sopro
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Docieplenie styropianem wodoodp.
EPS 100-038 gr. 15 cm na gtebokos¢ 150 cm

Izolacja Superflex 10
Webertec 901

DETAL WYKONCZENIA COKOLU OD STRONY PLACU 1:20
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Izolacja Superflex 10

|
1
Zadas%enie ca Eszklane,
klejone na rotulach, |
5 A@{@5 %.
§P Dystans od pylonow i |
$ciany 6 cm. |
Belka stalowa |
HEB 100 +3,52 |
T ﬁ K |
© 143,10
: i |
- 5 100 4/ - | Pylon granitowy |
= ¥ 110 125 100x25 cm, h=370 cm |
Wycie]aczka syéte}nowa Horyzont, | | L |
system wewnetr; ni 150x200 cm |
Alumafa Senior Fw tad szczotkowy | Q
o wktad fekstylny, ‘naprzemiennie w flaskach) I X ™ |
N Obnizgnie pod wycjgraczkg 2cm | |
Posadzka kamien gr.3cm § B | |
40,63 5 T |
1T__—= Dopr:wadzié‘k&s tke do prog | @ |
I 5 '
, < Jﬁ 0, o N ) I B B B Y Y
] ""'."".' 1 .|||.|||.!|||||||||||||||||,|||||||||||||||||||||||||| '
_—| : W przypadku kolizji z przytaczem wody, T
— = wykonagé przepust z dylatacja
Wykona¢ ze spadkiem izolacje pozioma )
— Deitermann Eurolan 3k + Superflex 10 Wycieraczka l\jg\‘fmo""a
- ] natkaninie z wiékna szklanggorizeasie giv\\/’\?yectigrr;izka MEAGARD
| | wyprowadzi¢ na $ciany najwys. 30 cm 2% 100x50x8 om 2 rusztem
N | | —— kratowym 30x10 ocynkowanym
N 0 ‘ ‘ z bocznym odprowadzeniem wody.
— | | — Styropian wodoodporny
— | | EPS 100-038 r.16 cm 4
Styropian wodoodporny
‘ ‘ _ . -KOSTKA GRANITOWA 7x8 cm
E' | | EF;S 100 03: 9”} cmjako -PODSYPKA CEMENT.-PIASK.1:4 GR.2 cm
— ‘ ‘ ostona mech. 1zolac)l PIonowe) -WARSTWA USZCZELNIAJACA Z

KRUSZYWA tAMANEGO 0-12.5 mm GR.4 cm
-WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA

| Webertec 901
£AMANEGO 0-63 mm GR.10 cm
\ -WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
‘ SREDNIEGO | GRUBEGO GR.10 cm , 1S=0,98
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