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OBUDOWA

PRZESUNIĘTEGO KANAŁU

WENTYLACYJNEGO -

POZIOM SPODU +2.78

KANAŁ WENTYLACYJNY

DO PRZESUNIĘCIA

1
6

ARCH

06/38/08

1

3

1

- PŁYTKI KAMIENNE NA KLEJU  3 CM

- PŁYTA ŻELBETOWA  GR. 13 CM

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

2

- PARKIET DĘBOWY GR. 22 MM NA

  KLEJU  2,5 CM

- POSADZKA SAMOPOZIOMUJĄCA

  0,5 CM

- JASTRYCH  5 CM

- FOLIA PE

- WEŁNA STROP ROCK / STYROPIAN

  AKUSTYCZNY  3 CM

- STROP ŻELBETOWY  GR. 12 CM

- TYNK GIPSOWY MODYFIKOWANY

  GR. 1 CM

3

- PŁYTKI KAMIENNE NA KLEJU 3 CM

- WYPEŁNIENIE BETONEM B20 13 CM

  PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ

  POSADZKI WYKONAĆ IZOLACJĘ

  POZIOMĄ 

  + SUPERFLEX 10, WYCIĄGNIĘTĄ

  15 CM NA ŚCIANY

- ISTNIEJĄCY PODKŁAD PODŁOGI
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ISTNIEJĄCE PODŁOŻE.

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI

ROZBIÓRKI SKLEPIEŃ UKŁADU

FUNDAMENTOWEGO,

KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

+ 3,16

3x 140

2


