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puszka podiogowa
18 modutowa

0 reg.wys.75mm

gn.2*RJ45+4*230V

gn.HDMI,VGA,USB

C-LED:

310*265mm

BUDYNEK
MBP

gn.przytaczeniowe p.t

ONZ>ONmZ _> Tasma LED SMD 60 PRO

zus\ap_gﬁogxNA._.mUuwB
w profilu Klus PDS4-K -

ACCIAIO ECO LED 28W IP66; IK09 L

ACCIAIO ECO LED 19W IP66; IK09 oS00 cm, 30 cmnad posaceka

ACCIAIO ECO LED 36W IP66; [K09 AW )h._% &%

ATOMIC LED 40W P40 ﬁ.%

ATOMIC LED 59W P40 Qe

SAGITA LED 32W IP40 m

PANEL LED NASTROPOWY 40W IP40

KORONA LED ZWIESZANA 37W

KORONA LED NASTROPOWA 37W

KORONA LED NASTROPOWA 33W

DORADO LED NS 12W IP44
LOGICA ATCT 8SE1P+PIKTOGRAM IP65 CNBOP TK3147
LOGICA ATCT 24SE1P+PIKT.SGN IP65 CNBOP
LOGICA ATCT 24SE1P IP65 CNBOP

LOGICA ATCT 8 SAIN IP65 CNBOP

Pasek LED 3,6m-4.8W/m barwa ciepto biata+profil
ALU ostona mleczna +zasilacz 30W

Pasek LED j.w lecz 5,5m

= MSW

c Pasek LED j.w lecz 4m [®] Pwp

Tasma LED SMD 60PRO 3m-14.8W/m,4000K,IP67,profil Klu§ ' I~
PDS4-K z ostong przezroczysta +zasilacz 100W/24V " __I

Ta$ma LED SMD 60PRO 4.8W/m,4000K,IP67profil Klu$ FXAQI5P

PDS4-K z ostong przezroczystg +zasilacz 30W/24V dt.2*2,4m S

Oprawa nadcienna iPro BX2515-35W,4000K,48st.Grey O
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taczniki p.t w ramkach modutowych
1-bieg,2-bieg,schodowy, IP20

tacznik p.t 1 bieg.IP44

gniazdo wtykowe 1 bieg. p.t IP20-IP44
gniazdo komputerowe RJ45 kat.6

PEL-punkt elektryczno-logiczny obejmujacy
3 gniazda elektr. 230V/16A+2 gniazda logiczne RJ45 kat.6
modutowe w ramce 5 krotnej

gniazdo wtykowe 3 fazowe 400V/32A zespolone z wyt.
czujka ruchu owietleniowa n.t IP20 360/180st. Steinel  tawka
czujka zmierzchowa o$wietieniowa n.t IP44 2EED=2"2.4m
czujka pozarowa istn. [1A3

reczny ostrzegacz pozaru-przycisk istn.
czujka ruchu SSWiN istn.
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tablica gtéwna wnekowa TG " _T m 25 i
tablice rozdzielcze modutowe p.t Ne§/N\W =
_ 835 37
ztacze kablowe ZK3a istn. 2NN " |
g.
licznik wezta cieplnego ECO istn.
centrala sygnalizacji pozaru SAGITA ASP100 istn. Pas
centrala alarmowa SSWiN INTEGRA 24 __przepust DVK110 dig.dotelowego [7] [

. . A no\ i teleke ikacyjr
Klawiatura-manipulator n.t SSWiN istn. VoG preyicza lestomuniacinego ]

kamera IP zewn. IP66 3Mpx 2.8-12mm PoE

kamera IP wewn. 3Mpx 2.8-12mm PoE

gtéwna i miejscowa szyna wyréwanwcza

przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu
zigcze kontrolne instalacji odgromowej w skrzynce.p.t
ziacze kontrolne instalacji odgromowej istn.
jednostka wewnetrzna klimatyzacji

PEL-punkt elektryczno-logiczny obejmujacy
3 gniazda elektr. 230V/16A+2 gniazda logiczne RJ45 kat.6
modutowe w ramce 5 krotnej

sterownik przewodowy klimatyzacji
wentylator
zegarowy uklad ster. wentylacji Zeus

82mm
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/ [ Sciany istiejace
Sciany projektowane
[ Sciany do rozbiorki
£ Elementy do rozbiérki
POWIERZCHNIA
L.p.| NAZWA POMIESZCZENIA 9
[m?]
1.01 | KOMUNIKACJA 50,42
1.02 | KLATKA SCHODOWA 5,32
1.03 | ZBIORY BIBLIOTECZNE 22,19
1.04 | ZBIORY 13,35
1.05 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE 4,83
1.06 [ WC MESKIE 5,77
1.08 | KOMUNIKACJA — KORYTARZ 1,61
1.09 | KOMUNIKACJA — KORYTARZ 3,39
1.10 [ ARCHIWUM ZAKtADOWE 5,10
1.11 | MAGAZYNEK PODRECZNY 2,17
1.12 | GARAZ 15,19
1.13 | MASZYNOWNIA 8,90
1.14 | GALERIA 50,45
© 1.15 | KOMUNIKACJA, KLATKA SCHODOWA 14,81
,mm.:m 1.16 | WIATROLAP 3,47
58
mmmmw RAZEM: 206,97
2 mmm uktad TN-S somoczynne wytaczanle

wyltacznlkl réznicowo pradowe
potaczenia wyr6wnawcze
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