CMJW Etap 1l 18.05.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz, Razem
techn.
Etap llt
1 45000000~ |Prace remontowe na budynku
7
1.1 45110000- |Elewacje - rozbiorki i roboty przygotowawcze
1
1,B.02.01. |KNR 4-01. |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analiza in- |wymagane o$cieza, zniszczone tynki itp.
dywidualna
cz. A od 14,40%6,80*5% m?2 4,896
placu
cz. A od 16,30*10,0*2% m2 3,260
kanatu
cz. A od (9,30+5,15*0,5)*9,56*0 m2 0,000
biblioteki
cz.AodB {22,0*10% m2 2,200
cz. B od 7,05%7,60*50% m2 26,790
kanalu
RAZEM 37,146
2|B.02.02. |KNR 4-01. |Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku m3
0106-04
kalk. wias-
na
tynk patrz poz.1<37,146 m2>*0,02*1,4 m3 1,040
RAZEM 1,04
3|B.02.02. |KNR 4-01. [Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
0108-09
patrz poz.2<1,04 m3> m3 1,040
RAZEM 1,04
4 KNR 4-01. |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi-za |m3
0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 7
patrz poz.3<1,04 m3> m3 1,040
RAZEM 1,040
5(B.02.02. Optata za wysypisko t
patrz poz.28<2,45 m2>/1,4*2,00 t 3,500
RAZEM 3,50
6(B.01.01. |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
0535-06
10 m 10,000
RAZEM 10,00
1.2 45453000- |WYKONANIE ELEWACJI
7
71B.12.03. |KNR 4-01. |Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet ghiazd
0320-04 dodtkowe 4 szt. kotwieri na wszystkie kraty od kanatu. .
kalk. wias-
na
od kanatu |5*4 gniazd 20,000
RAZEM 20,000
8|B.08.01. |KNR 4-01. |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemen- |m2
0711-03 towo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu)
patrz poz.1<37,146 m2> m2 37,146
RAZEM 37,146
9(B.11.01. Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytancyn- {m?
analiza in- |kowej
dywidualna |wyrobienie pasa nadrynnowego i gzymsu bud. B od kanatu,
ODSUNIECIE OD ZALEWANEJ SCIANY
Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,7mm
7,05*1,0 m2 7,050
RAZEM 7,050
10|B.11.02. |KNR 2-02. |Rury spustowe z blachy tytancynk o $rednicy 12 cm m
0510-0202
Rura spustowa tytanowo-cynkowa fi 120 mm, df. do 3 m
10,0 m 10,000
RAZEM 10,00
11 KNR 2-02. |Rynny dachowe polokragte o ér. 12 cm z blachy z cynku m
0509-03
bud.Bod (7,2 m 7,200
kanatu
RAZEM 7,200
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12{B.10.01. |KNR 0-33. [Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie piyt z m?
0102-04 welny mineralnej o gr. 16 cm (roboty wykonywane reczne)
kalk. wlas- [Naprawa elewacji bud. A po pracach instalacyjnych
na Przyjeto 3 m2
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
13|B.10.01. |KNR 0-33. |Tynki elewacyjne mineralne wykonywane recznie - warstwa posrednia |m?
0127-01
analogia
cze$é niska |14,40*3,70 m2 53,280
bud. A
RAZEM 53,280
14/B.10.01. |KNR 0-33. [Tynki elewacyjne mineraine hydrofobowe o strukturze baranek lub kor- |m?2
0127-03 nik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
patrz poz,13<53,28 m2> m2 53,280
RAZEM 53,280
16|B.10.01. |KNR 0-41. |Wysokoelastyczna izolacja zagruntowanych powierzchni masg uszczel- [m?2
0106-03 niajaca Flexyl strefa cokolowa
analogia
cz. Apod- |14,4*0,3 m?2 4,320
worko
RAZEM 4,320
16/B.09.03. |KNR 4-01. [Malowanie farbg olejng elementow metalowych, kraty i balustrady z pre-{m?2
1212-0801 |téw ozdobnych, 2-krotne
podwoérko |1,23*1,8*4 m?2 8,856
od kanatu  11,23*1,28*3 m?2 4,723
RAZEM 13,58
17 KNR 0-23. |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - |m?
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
patrz poz.18<450,02 m2> m2 450,020
RAZEM 450,020
18|B.09.02. |KNR 0-33. |Malowanie elewaciji, farba silikonowa Jumbosil m2
0028-0103
cz.Aod 14,40%6,80 m?2 97,920
placu
cz. A od 16,30*10,0 m? 163,000
kanalu
cz.Aod (9,30+5,15*0,5)*9,56 m2 113,525
biblioteki
cz.AodB (22,0 m? 22,000
cz. B od 7,05*7,60 m?2 53,580
kanatu
RAZEM 450,02
19/B.16.02. Przeglad i naprawa gzymsu migdzypietrowego z dachéwki kpl.
kalk. wias-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
20(B.10.01. |KNR-W4- {Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pek-im
01.0528- |nig¢
06 przeglad, korekta i naprawa rynien i pasa podrynnowego
analogia Krotnos¢ = 2
16,3+14,4 m 30,700
RAZEM 30,700
21|B.16.01. |KNR 2-02. {Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
1610-01
katk. wias-
na
cz. A od 14,40%6,80 m?2 97,920
placu
cz.Aod 16,30*10,0 m2 163,000
kanatu
cz. Aod (9,30+5,15*0,5)*9,56 m? 113,625
biblioteki
cz.AodB 22,0 m2 22,000
c¢z.Bod 7,05*7,60 m?2 53,580
kanatu
RAZEM 450,025
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22/B.16.01. | KNRAT- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dia rusztowan ramowych elewacyj- |m?2
05. 1663~ |nych o szer. 0,73 m
04
cz. Aod 14,40%6,80 m?2 97,920
placu
cz.Aod (9,30+5,15*0,5)*9,56 m?2 113,525
biblioteki
cz.AodB 22,0 m2 22,000
RAZEM 2334
23|B.16.01. |KNR AT~ |Daszki ochronne wzdiuz rusztowania lub nad wejSciami dia rusztowan |m
05. 1663- ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
01
1,56"1,5 m 2,250
RAZEM 2,2
241B.16.01. |KNRAT- |Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowan ramowych elewa- [m2
05. 1663~ [cyjnych o szer. 0,73 m
05
patrz poz.23<2,2 m>*1,5 m?2 3,300
RAZEM 3,300
25|B.16.02. Czas pracy rusztowan kpl.
kalk. wlas-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
1.3 45450000- |ZADASZENIE WEJSCIA
6
26B.01.01. |KNR 4-01. |Rozszklenie otwordw okiennych {ub drzwiowych, rama metalowa m2
1111-02 demontaz daszka szklanego do odzysku i przekazania inwestorowi
kalk. wias-
na
3,30%0,80 m2 2,640
RAZEM 2,64
27|B.03.01. |KNR 2-05. |Lekka obudowa dachéw montowana metodg tradycyjng z blach stalo- |m2
1008-01 wych faldowanych bez ocieplenia, dach ptaski o nachyleniu do 10%
katk. wlas- | dach szklany
na
345 m? 3,450
RAZEM 3,45
28/B.03.01. Dostawa daszka caloszkianego z szyby kiejonej na rotulach ze stali nie- [m2
rdzewnej szczotkowanej
2,45*1,00 m2 2,450
RAZEM 2,45
2 45410000- |Termomodernizacja $ciany zewnetrznej
4
29|B.02.01. |KNR 4-01. |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analiza in- |przyjeto 10 m2 np skucie osciezy itp.
dywidualna
oscieza 10 m? 10,000
RAZEM 10,000
30:B.02.01. |KNR 4-01. |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5§ m2
analiza in- |plytki i pilastry na §cianach itp.
dywidualna
ptytki 2,0%0,4*2*5 m2 8,000
(1,0*0,5+3,0)*3,60 m2 12,600
A (sumaczesciowa) b e
m2 20,600
pitastry 5*0,40*4,8+0,4*10 m2 13,600
B (suma czgsciowa) e
m? 13,600
RAZEM 34,200
31|B.01.01. |KNR 4-01. |Rozebranie wykladziny sciennej z plytek m2
0819-15  |wejscia do budynku
analogia
1,4*1,2 m2 1,680
RAZEM 1,68
32|B.02.02. |KNR 4-01. |Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
0108-09
(patrz poz.29<10 m2>+patrz poz.30A<20,6 m2>+patrz poz.31<1,68 m3 1,856
m2>)*1,4*0,02+patrz poz.30B<13,6 m2>*1,4*0,05
RAZEM 1,86
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33 KNR 4-01. [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi-za |m3
0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =7
patrz poz.32<1,86 m3> m3 1,860
RAZEM 1,860
34/B.02.02. Oplata za wysypisko t
patrz poz.32<1,86 m3>/1,4*2,00 t 2,657
RAZEM 2,66
35/B.11.02. |KNR 4-01. {Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych itp m
0354-11
analogia
1,1*6 m 6,600
0,6*5 m 3,000
RAZEM 9,600
36(B.01.01. |KNR 4-01. [Wykucie z muru, o$cieznic stalowych fub krat okiennych, powierzchnia |szt
0354-07 do2m2
analogia  {do odzysku
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
37|B.01.01. |KNR 4-01. |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
5,80*2 m 11,600
RAZEM 11,60
38/B.08.01. |KNR 4-01. |Uzupeinienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ili, (ciany ptaskie, |m?2
0711-0102 |stupy prostokatne, z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobeto-
nu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)
przyjeto
5 m2 5,000
RAZEM 5,00
39/B.09.03. |KNR 4-01. |Malowanie farba olejng elementow metalowych, kraty i balustrady z pre-{m2
1212-0801 |tow ozdobnych, 2-krotne
podwérko 11,23*1,8*6 m2 13,284
RAZEM 13,28
40/B.12.03. |KNR 4-01. |Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegie! - materialy z rozbiérki  {gniazd
0320-04 z. .
sz, 2.5,
9907-01
analogia
2*10 gniazd 20,000
RAZEM 20,000
41/B.11.01. |[KNR 2-02. [Rozne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do |m?2
0506-0102 {25 cm
6,82*0,25 m2 1,705
RAZEM 1,70
42 KNR 0-12. [Posadzki z plytek o wymiarach 40 x 40 cm, ukladanych metodg kombi- |m2
1118-06 z. {nowang Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
sz.5.3.a wejscie do bud. C - wraz z izolacjg powlokowa i z cokolikami, cokoliki
kalk. wlas- |wpuszczone czg$ciowo w Sciang
na
Plytki granitowe i 60x30x2 cm, plomien
wejécie do |1,15%1,55 m2 1,782
C
RAZEM 1,782
43/B.11.01. |KNR 2-02. |Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do {m?2
0506-0102 {25 cm
4,20*0,25*2 m?2 2,100
RAZEM 2,10
44/B.11.02. |KNR 2-02. |Rury spustowe z blachy tytancynkowej, rury spustowe okragte o éredni- |m
0510-0202 |cy 10 cm
5,82 m 11,600
RAZEM 11,60
45 KNR 0-23. {Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - |m?2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
patrz poz.46<141,42 m2> m? 141,420
RAZEM 141,420
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46/B.10.01. |KNR 0-33. |Ocieplenie scian budynkéow ptytami lamellowymi z weiny mineralnej, kle-/m?
0010-0401 jonymi do podioza np. w technologii bezspoinowej, z wyprawg elewacyj-
analiza in- |na (recznie), plyty grubosci 16 cm, baranek, tynk mineralny malowany
dywidualna (farbg silikonowa.
W cenie wszystkie elemrnty sytemowe typu: listwy startowe, narozniki
ochronne, profile pcv przyokienne, dylatacyjne itp.
Z obmiaréw nie potrgca sie otwordw, nie dodaje osciezy.
cz.Cpid [8,10*5,50 m2 44,550
cz. Cwsch |7,10%(5,8-2,14)+7,12*2,30%0,5 m2 34,174
cz. Cpn 11,40*5,50 m? 62,700
RAZEM 141,42
47/B.10.01. |KNR 0-33. |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m?2
0121-02
analiza in-
dywidualna
cz.Cpid 18,10*2,0 m2 16,200
cz. Cpn 11,40*2,0 m2 22,800
RAZEM 39,000
48 KNR 0-41. |Wysokoelastyczna izolacja zagruntowanych powierzchni masg uszczel- |m?2
0106-03 niajgca np. fexyl strefa cokolowa
analogia
cz.Cpid |8,10*0,3 m2 2,430
cz. Cwsch |7,10*0,3 m2 2,130
cz. Cpn 11,40%0,3 m?2 3,420
RAZEM 7,980
49 Posadzka zywiczna w progu do pom. 1.11 wraz z pomieszczeniem i co- | m?
kalk. wlas- |kolikami
na
(2,17+0,45*0,9)*1,2 m? 3,090
RAZEM 3,090
50/B.10.02. |KNR 0-33. |Ocieplenie $cian budynkdw weing mineralng gr. 12cm z flizeling moco- |m2
0013-03 wang kolkami do $ciany, z okladzing elewacyjna na ruszcie aluminio-
wym
7,09*2,14-1,00%2,14-2,60*2,14 m2 7,469
RAZEM 7,47
51/B.10.02. |KNR-W 2- |Drzwi i $cianki aluminiowe, $cianki [analogia - ostony drzwi pokryte ply- im?2
02. 1040- tami elewacyjnymi
05
1,00*2,14+2,60*2,14 m?2 7,704
RAZEM 7,70
52iB.16.02. Przeglad i naprawa gzymsu miedzypietrowego z dachowki kpl.
kalk. wlas-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
53/B.16.02. Montaz zabezpieczen p. ptakom na pasie podrynnowym od strony pod- |kpl.
kalk. wlas- |wodrka
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
54 KNR-W 4- |Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pgk-im
01. 0528- |nigé
06 przeglad, korekta i naprawa rynien i pasa podrynnowego
analogia  |Krotno$¢ = 2
8,1+11,4 m 19,500
RAZEM 19,500
55|B.12.02. Nawiewniki powietrza w oknach (dostawa i montaz) szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
56/B.11.02. |KNR K-05. |Montaz rur spustowych o ér. 70 mm m
0502-01 odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
57/B.16.01. |KNR 2-02. |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
1610-01
cz.Cpid |8,10*5,80 m?2 46,980
cz. Cwsch |7,10%(5,8+0,5*2,5) m2 50,055
cz. C pn 11,40*5,8 m2 66,120
RAZEM 163,155
58/B.16.01. |KNR AT- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dia rusztowan ramowych elewacyj- |m?2
05.1663- |nych oszer. 0,73 m
04
patrz poz.57<163,155 m2> m?2 163,155
RAZEM 163,2
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59/B.16.01. |KNRAT- |Daszki ochronne wzdluz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan |m
05.1663- |ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
01
1,5*1,6 m 2,250
RAZEM 2,2
60/B.16.01. |KNR AT- |Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowan ramowych elewa- |m?2
05. 1663- cyjnych o szer. 0,73 m
05
patrz poz.59<2,2 m>*1,6 m?2 3,300
RAZEM 3,300
61(B.16.02. Czas pracy rusztowan kpl.
kalk. wias-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
3 45112700~ |Zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu wokot budynku, w tym usuwanie barier architekto-
2 nicznych
3.1 44100000- {OBUDOWA WENTYLACJI
1
62/B.03.03. |KNR 2-05. |Konstrukcje podparé zawieszer: i oston, masa do 50 kg t
0208-04
133,60/1000 t 0,134
RAZEM 0,13
63/B.03.03. Dostawa konstrukciji stalowej kg
[1 60x30x3 [1,15*2*4,08 kg 9,384
{1 60x30x3 [1,10*2*4,08 kg 8,976
[} 60x30x3 |{1,21*1*4,08 kg 4,937
[] 60x30x3 |1,51*1*4,08 kg 6,161
[160x30x3 |0,54*1*4,08 kg 2,203
pretfi10  [2,40*62*0,62 kg 92,256
pretfi10 |1,09*7*0,62 kg 4,731
pretfi10  |1,14*7*0,62 kg 4,948
RAZEM 133,60
64/B.09.03. |KNR 2-33. |Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostow; reczne pedziem, 1 t
0718-0902 |warstwa, farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
0,13 t 0,130
RAZEM 0,13
65|B.09.03. |KNR 2-33. |Malowanie konstrukgji innych (drobnych) mostow; reczne pedzlem, 1 t
0718-0904 |warstwa, farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania
0,13 t 0,130
RAZEM 0,13
66/B.03.03. KNR 4-01. |Spawanie stali, stal profiowa do ksztattownikow, m
1304-04
2,55 m 2,550
RAZEM 2,55
3.2 44100000- (LAWKA
1
67/B.02.01. |KNR 4-01. |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 mwim3
0102-03 gruncie suchym lub wilgotnym, gleboko$¢ do 1,5 m, grunt kategorii IV
2,50*1,00*1,00*2 m3 5,000
RAZEM 5,00
68|B.02.03. |KNR 4-01. |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii IV |m3
0108-07
5,007 ,4 m3 7,000
RAZEM 7,00
69|B.02.03. |KNR4-01 |Wywoz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy |m3
0108-08 nastepny 1 km
Krotnos¢ =7
7 m3 7,000
RAZEM 7,00
70{B.02.03. Optata za wysypisko t
5,001,8 t 9,000
RAZEM 8,00
71]|B.02.02. |KNR 2-02. |Podklady, z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym, pospél- {m3
1101-0703 |ka
2,50*1,00*0,50*2 m? 2,500
RAZEM 2,50
72|B.04.02. |KNR2-02. |Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokosci do 3 m, transport  |m?2
0207-0101 |betonu taczkami, japonkami
0,60*0,70*2 m2 0,840
RAZEM 0,84
73|B.04.02. |KNR 2-02. |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, transport | m2
0207-0701 |betonu taczkami, japonkami
Krotnos¢ = 22
0,84 m2 0,840
RAZEM 0,84
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74/B.04.04. |KNR 2-02. |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety |t
0290-0102 |stalowe okragte gladkie, Fi 8-14 mm
0,02 t 0,020
RAZEM 0,02
75/B.02.02. KNR 2-01. |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebo- |m3
0320-0101 |ko$é do 1.5 m, kategoria gruntu i-ll, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
5,00-2,50-0,84*0,25 m?3 2,290
RAZEM 2,29
76|B.02.02. dostawa pospolki do zasypki m3
. 2,29 m3 2,280
RAZEM 2,29
77/B.02.02, |KNR 2-01. |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii jm3
0236-01 1-tll
2,29 m3 2,290
RAZEM 2,29
78/B.03.01. |KNR 4-01. |Obsadzenie belek stalowych m
0313-05
0,60*2+1,80*2 m 4,800
RAZEM 4,80
79/B.03.01. Dostawa belek stalowych BR kg
[ 380 0,60*2*63,10 kg 75,720
[120 1,80%2*13,40 kg 48,240
RAZEM 123,96
80/B.09.03. |KNR 2-33. |Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostow; reczne pedzlem, 1 t
0718-0902 |warstwa, farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
0,13 t 0,130
RAZEM 0,13
811B.09.03. |KNR 2-33. |Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostow; reczne pedziem, 1 t
0718-0904 |warstwa, farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania
0,13 t 0,130
RAZEM 0,13
82/B.04.03. |KNR 2-02. |Slupy i kolumny z blokéw kamiennych, trzony o objetosci 0.30-0.45 m3 |ele-
2107-07 [analogia - siedzisko] ment
2,60*0,70* |1 ele- 1,000
0,20 = 0,36 ment
m3
RAZEM 1,00
3.3 45110000~ [ROZBIORKA OGRODZENIA
1
83/B.01.01. |KNR 4-01. |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia |szt
0354-07 do 2 m2 [analogia - przesta ogrodzeniowe] do odzysku i przekazania in-
westorowi
6 szt 6,000
RAZEM 6,00
84|B.01.01. |KNR 4-01. |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowej m3
0349-04
murek (8,80+1,35)*0,50*0,25 m3 1,269
fundament {(13,8+1,35)*0,5%0,25 m3 1,894
stupki 0,25*0,25%0,60%6 m3 0,225
RAZEM 3,39
85/B.01.02. |KNR 4-01. (Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz ceglany m3
0108-13
2,08*1,4 m3 2,912
RAZEM 2,91
86{B.01.02. |KNR 4-01. |Wywodz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 km, gruz m3
0108-16 Krotnosé = 7
2,91 m3 2,910
RAZEM 2,91
87(B.01.02. Optata za wysypisko t
2,91/1,4*2,00 t 4,157
RAZEM 4,16
3.4 44100000- |PYLONY
1
88B.02.01. |KNR 4-01. [Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m wim3
0102-03 gruncie suchym lub wilgotnym, giebokos¢ do 1,5 m, grunt kategorii IV
2,00*1,00*0,90*2 m3 3,600
RAZEM 3,60
89/B.02.03. |KNR 4-01. |Wywoz samochodami samowyladowczymi do 1 km, grunt kategorii IV |m3
0108-07
3,60*1,4 m3 5,040
RAZEM 5,04
90/B.02.03. |KNR 4-01. |Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy |m3
0108-08 nastepny 1 km
Krotnosé = 7
5,04 m3 5,040
RAZEM 5,04
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91|B.02.03. Optata za wysypisko t
4,04/1,4*1,8 t 5,194
RAZEM 5,19
92/B.04.03. |KNR 2-02. |Podklady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami [m3
1101-0101 {lub japonkami, zwykly
1,30%0,50*0,10 m?3 0,065
RAZEM 0,06
931B.04.03. |KNR 2-02. |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 2.5 m3, be- m3
0204-0302 [ton podawany pompa
1,20*0,35*0,80*2 m3 0,672
RAZEM 0,67
94/B.04.03. |KNR 2-02. |Slupy i kolumny z blokéw kamiennych, trzony o objetosci 0.60-0.90 m3 |ele-
2107-09 ment
025mx |2 ele- 2,000
1,00 m x ment
3,70 m =
0,93 m3
RAZEM 2,00
95B.02.02. |KNR 2-01. |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebo- |m3
0320-0101 [koé¢ do 1.5 m, kategoria gruntu I-li, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
3,60-0,07-0,67 m3 2,860
RAZEM 2,86
96/B.02.02. dostawa pospétki do zasypki m3
2,86 m3 2,860
RAZEM 2,86
97]B.02.02. |KNR 2-01. |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii jm3
0236-01 1-14
2,86 m3 2,860
RAZEM 2,86
98/B.03.01. |KNR 2-05. |Konstrukcje podpar¢ zawieszer i oston, masa do 50 kg t
0208-04
analogia
122,34/1000 t 0,122
RAZEM 0,12
99/B.03.01. Dostawa konstrukcji stalowej kg
kaik. wias-
na
HEB 100 [1,22*4*20,90 kg 101,992
bl. 0,18*8*14,13 kg 20,347
180x180x1
0
RAZEM 122,34
100/B.09.03. |KNR 2-33. |Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostéw; reczne pedzlem, 1 t
0718-0902 |warstwa, farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
analogia
0,12 t 0,120
RAZEM 0,12
101|B.09.03. |KNR 2-33. |Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostéw; reczne pedziem, 1 t
0718-0904 warstwa, farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania
analogia
0,12 t 0,120
RAZEM 0,12
102|B.03.01. |KNR 4-03. 'Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 14 mm, giebo- |otwor
1017-14 kos¢ wiercenia do 10 mm
4*8 otwor 32,000
RAZEM 32,00
103|B.03.01. |KNNRW 9. \Wiercenie otworow w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o gru- szt
1104-01 bosci do 40 cm, do Fi 42 mm
4%4 szt 16,000
RAZEM 16,00
104|B.03.01. |KNNRW 9. |Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o gru- |szt
1104-01 bosci do 40 cm, do Fi 42 mm [analogia - w kamieniu granitowym]
4*4 szt 16,000
RAZEM 16,00
105|B.03.01. |DC 3. Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z  |[kot-
0105-01 zywic i pretow ocynkowanych gwintowanych np. R-STUDS do podiozy z |wienie
cegly pelnej, betonu komérkowego i gazobetonu, $rednica otworu 10
mm
16 kot- 16,000
wienie
RAZEM 16,00
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106/B.03.01. |DC3. Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z  |szt
0101-01 zywic Koelner i pretow ocynkowanych gwintowanych Koelner R-studs
do podiozy betonowych, kamiennych i skalnych, rednica otworu 10
mm
16 szt 16,000
RAZEM 16,00
107|B.03.01. |KNR 4-01. |Spawanie stali, stal profiowa do ksztaltownikdw, m
1304-04
0,10*6*8 m 4,800
RAZEM 4,80
3.5 45112700- |PLAC PRZED BUDYNKIEM
2
108;B.01.01. |KNR 2-31. |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dia pieszych,|m?
0815-02 plyly betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej [analogia - plyty
azurowe]
4,55*6,50 m?2 29,575
RAZEM 29,58
109(B.01.01.  |[KNR 2-31. 'Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wy- |m?
0805-01 sokosci 8 cm na podsypce piaskowej
analogia  |rozebranie kostki betonowej na placu
160,59-patrz poz.108<29,58 m2> m?2 121,010
RAZEM 121,010
110|B.01.01. |KNR 2-31. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamnej o wy- |m2
0805-01 sokosci 8 cm na podsypce piaskowej
analiza in- |Rozebranie istniejacego chodnika na czas prowadzenia rozbiorki ptotu z
dywiduaina |fundamentem - kostka do pézniejszego odtworzenia
35,85 m? 35,850
RAZEM 35,850
111|B.02.01.  |KNR 2-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w tere-km
0119-03 nie réwninnym
0,2 km 0,200
RAZEM 0,20
112]B.02.01. |KNR 2-31. |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicz- |m?2
0101-01 nie, grunt kategorii -1V, na glebokos$ci 20 cm
150,59 m? 160,590
RAZEM 150,59
113|B.02.01. |KNR 2-31. |Koryta wykonywane na calej szerokoci jezdni i chodnikéw, mechanicz- |m?
0101-02 nie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokoséci
Krotno$¢ = 2
patrz poz.112<150,59 m2> m?2 150,590
RAZEM 150,59
114/B.02.01.  |[KNR 2-31. |Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, recznie, m2
0101-07  |grunt kategorii lll-VI, na giebokosci 20 cm
patrz poz.112<150,59 m2> m2 150,590
RAZEM 150,59
115(B.02.01. |KNR 2-31. |Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow, recznie, m2
0101-08 grunt kategorii lll-V], dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotno$¢ = -2
patrz poz.112<150,59 m2> m?2 150,590
RAZEM 150,59
116|B.02.03. |KNR 2-01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w zie- |m3
0212-07 mi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
kalk. wlas- {samochodami samowytadowczymi na odlegtoéé do 1 km
na wywoz urobku i kostki
150,59*0,4*1,1 m3 66,260
150,59*0,08*1,4 m3 16,866
RAZEM 83,126
117:B.02.03. |KNR 2-01. |Naklady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete |m3
0214-0402 10,5 km odlegto$ci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadow-
analogia czymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lfi-IV, samochéd 5-10 t
Krotno$¢ = 7
patrz poz.116<83,126 m3> m3 83,126
RAZEM 83,13
118/B.02.03. Oplata za wysypisko t
patrz poz.112<150,59 m2>*2,2*0,08 t 26,504
patrz poz.112<150,59 m2>*1,8*0,4 t 108,425
RAZEM 134,93
119|B.14.01. | KNR 2-31. [Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0103-04 wierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
150,59 m? 150,590
RAZEM 150,59
120{B.14.01. |KNR 2-31. |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zagesz- |m?2
0104-05 czenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
patrz poz.119<150,59 m2> m?2 150,590
RAZEM 150,59
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121/B.14.01.  |[KNR 2-31. |Podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm, warstwa dolna, grubos¢ | m?
0114-05 warstwy po zageszczeniu 15 cm
patrz poz.119<160,59 m2> m2 160,590
RAZEM 150,59
122|B.14.01.  |KNR 2-31. |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy daiszy|m?2
0114-06 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -5
patrz poz.119<150,59 m2> m?2 150,590
RAZEM 150,59
123B.14.01.  |KNR 2-31, |Podbudowy z kruszywa famanego 0/12,5 mm, warstwa gérna, grubosé |m?2
0114-07 warstwy po zageszczeniu 8 cm
patrz poz.119<150,59 m2> m?2 150,590
RAZEM 150,59
124/B.14.01.  |KNR 2-31, |Podbudowy z kruszywa tamanego 0/12,5 mm, warstwa gérna, dodatek |m2
0114-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = -4
patrz poz.119<150,59 m2> m2 150,690
RAZEM 150,59
125|B.14.02. |KNR 2-31. |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, |m?2
0302-04 kostka nieregularna o wysokoséci 8 cm
kostkakamienna tupana ukiadana w desenie: 75% biala, 25% czarna
UWAGA:
materiat kamienny uzgodnic z projektantem
150,59 m? 150,590
prég do 1,3*0,35 m? 0,455
bud. A
zielen wew- |-8,61 m2 -8,610
natrz
RAZEM 142,44
126/B.14.02. |KNR 2-31. |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, |m2
0302-04 kostka nieregularna o wysokosci 8 cm
odtworzenie chodnika przy ul. Minorytow, kostka z odzysku
patrz poz.110<35,85 m2> m2 35,850
RAZEM 35,85
1271B.14.03. |KNR 2-31. |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
0402-04
obrzeza (11,96+3,12+4,79*2)*(0,30+0,15)*0,30 m3 3,329
przy zielen-
cach
wywinigcia |(0,34*0,12+0,23*0,05+0,12*0,08)*(2,67+4,23+7,14+6,27) m3 1,257
kostki na
cokoét bu-
dynku
RAZEM 4,59
128|B.14.03. |KNR 2-31. |Krawezniki kamienne, wystajace 25x15 cm na podsypce piaskowej m
0404-01 [analogia - obrzeza granitowe ptomieniowane 8x30 cm]
wokot tere- {24,88 m 24,880
noéw zielo-
nych
RAZEM 24,88
129|B.14.03. |KNR 2-31. |Obramowania jezdni lub chodnikéw, z kostki kamiennej nieregularnej o |m?2
0406-07 wysoko$ci 7-9 cm na podsypce cementowo-piaskowej [kostka granito-
wa wywinieta na cokét budynku]
(2,67+4,23+7,14+6,27)*0,30 m? 6,093
RAZEM 6,09
130(B.14.04. Odwodnienie liniowe z gotowych elementéw, uliczne betonowe, z osad- {m
kalk. wtas- |nikiem zgodnie z projektem
na
5 m 5,000
RAZEM 5,00
131B.14.04, Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych, wiazy kana- |szt
kalk. wlas- |lowe
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
132|B.14.04. Dostawa i montaz wycieraczek systemowych zewnetrznych 100x50x8 z |szt
kalk. wlas- [rusztem kratowym 30x10 cm ocynkowanym z bocznym odptywem wody
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
133|B.14.04. Dostawa i montaz stojakow na rowery kpl.
kalk. wias-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
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134/B.14.04. Dostawa i montaz barierek parkingowych nierdzewnych wysuwanych z kpl.
kalk. wilas- |podioza
na
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,00
135/B.06.01. |KNNRW 3. /Izolacje pichowe $cian fundamentowych, m?2
0207-01 Naprawy i korekty izolacji pionowych po wykonaniu placéw i elewacji
kalk. wias-
na
A od placu |14,40*0,8 m?2 11,520
cz. C od 8,30*0,8 m2 6,640
placu
cz.C (7,09)*0,8 m? 5,672
RAZEM 23,83
3.6 45310000~ INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3
136|B.14.04. Demontaz lamp zewnetrznych do odzysku kpl.
kalk. wlas-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
137 KNNR 5. |Oprawy oswietleniowe EW4 kpl.
0502-03
analiza in-
dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
138 KNNR 5. |Oprawa Z1 Taséma LED SMD 60PRO 14,8W/m 24V IP67 w profilu Klus |kpl.
0512-03 PDS4-K dt.2*300cm z zasilaczem 100W/24V
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
139 KNNR 5. |Oprawa Z2 Tasma LED SMD 60PRO 4,8W/m 12V IP67 w profilu Klus  |kpl.
0512-03 PDS4-K dt.2*240cm z zasilaczem 30W/12V
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
140 KNNR 5. |Oprawa Z3 Naswietlacz iPro BX2515 35W 4000K 48st. kpt.
0512-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
141 KNNR 5. |Montaz czujki zmierzchowej szt.
0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|B.14.04. Dostawa, montaz, podiaczenie, zabezpieczenia, pomiary okablowania [kpl.
kalk. wlas- [lamp zewnetrznych
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
143 KNNR 5. |Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu szt.
0609-04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
144 KNNR 5. itaczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnaw- |szt.
0611-11 czych z preta o $r.do 10 mm na dachu
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
145 KNNR 5. {Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw-  |szt.
0612-06 czych - potgczenie pret-ptaskownik
zlgcze kontrolne odgromowe kompletne w skrzynce
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
146 KNNR 6. |Ostony przewodéw odprowadzajacych rura gr.R0O20/12- 6m szt.
0614-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
147 KNNR 6. |Przefozenie przewodéw odprowadzajacych odgromowych m
0604-01
2*6 m 12,000
RAZEM 12,000
148 KNNR 6. |Badania i pomiary calej instalaciji piorunochronnej szt.
1304-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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149 Badania i pomiary nowowykonanych instalacji elektrycznych kpl.
kalk. wtas-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.7 45112710- |ZIELEN
5
150/B.15.01. ]KNR 2-21. |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim  |m3
0218-01
8,84*0,30 m3 2,652
14,68%0,10 m3 1,468
4,76*0,35*0,3 m3 0,500
RAZEM 4,620
151|B.16.01. |KNR 2-21. |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren plaski, doda- |m?2
0213-0202 |tek za kazdy nastepny 1 cm, ziemia kompostowa
Krotno$é¢ = 3
8,84+16,68 m2 25,520
RAZEM 25,52
152|D - 09.01. |KNR 2-21. |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie plaskim w gruncie kat. I- [szt.
01 0322-01 Il bez zaprawy dotow; $rednica/giebokosé : 0.5 m
kalk. wias- |JALOWIEC
na
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
163|B.15.02. |KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami, 4 szt/m2 m2
0414-02 bluszcz pospolity
kalk. wlas-
na
16,68 m? 16,680
RAZEM 16,68
154|B.15.02. ULOZENIE AGROWELOKNINY SCIOLKUJACEJ m2
katk. wlas-
na
8,84 m?2 8,840
RAZEM 8,84
165/B.15.01. |KNR 2-21. |Reczne rozrzucenie torfu, teren plaski, warstwa gruboéci 2 cm m2
0209-01 KORA GR. 5 CM
kalk. wlas-
na
patrz poz.154<8,84 m2> m?2 8,840
RAZEM 8,84
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