CMJW w Opolu Klima 21.05(0).kst OBMIAR

L.p. | Nrspec.  Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
Instalacje sanitarne w budynku Muzeum Jeticow Wojennych w Opolu przy ul. Minorytéw 3
1 Instalacja klimatyzacji - CPV 45331220-4
1 KNR 2-17 |Nagrzewnice ramowe - Analogia - Agregat - zewnetrzna jednostaka szt.
d.1 0320-01 kliamtyzacyjna RXYQ14T
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 KNR 2-17 |Nagrzewnice ramowe - Analogia - Wewnatrzna jednostaka kliamtyzacyj-|szt.
d.1 0320-01 na écienna FXAQ15P wraz ze starownikiem przewodowym typ
BRC1E53C
2 szf. 2,000
RAZEM 2,000
3 KNR 2-17 |Nagrzewnice ramowe - Analogia - Wewnatrzna jednostaka kliamtyzacyj-|szt.
d.1 0320-01 na $cienna FXAQ20P wraz ze starownikiem przewodowym typ
BRC1E53C
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
4 KNR 2-17 |Nagrzewnice ramowe - Analogia - Wewnatrzna jednostaka kliamtyzacyj-iszt.
d.1 0320-01 na §cienna p FXAQ25P wraz ze starownikiem przewodowym typ
BRC1ES3C
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 KNR 2-17 [Nagrzewnice ramowe - Analogia - Wewnatrzna jednostaka kliamtyzacyj-|szt.
d.1 0320-01 na $cienna FXAQ32P wraz ze starownikiem przewodowym typ
BRC1E53C
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
<] KNR 2-17 |Nagrzewnice ramowe - Analogia - Wewnatrzna jednostaka kliamtyzacyj-|szt.
d.1 0320-01 na $cienna FXAQ40P wraz ze starownikiem przewodowym typ
BRC1ES3C
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7 KNR 2-17 |Nagrzewnice ramowe - Analogia - Wewnatrzna jednostaka kliamtyzacyj-iszt.
d.1 0320-01 na §cienna FXAQS50P wraz ze starownikiem przewodowym typ
BRC1E53C
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
8 KNR 2-17 |Nagrzewnice ramowe - Analogia - Klimatyzator $cienny jednostka wew- {szt.
d.1 0320-01 netrzna PROFF - FTXS35K
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR 2-17 |Nagrzewnice ramowe - Analogia - Zewnetrzny agregat sprezarkowy szt
d.1 0320-01 pompa ciepla grz/cht - RXS35L.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10 KNR INS-  |Trjniki kielichowe miedziane - Analogia - Tréjnik instalacyjny typ szt.
d.1 TAL 0403- |KHRQ22M20T
01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
11 KNR INS- | Tréjniki kielichowe miedziane - Analogia - Tréjnik instalacyjny typ szt.
d.1 TAL 0403- |KHRQ22M29T9
01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12 KNRINS- | Tréjniki kielichowe miedziane o $r.zew. 12 mm - Analogia - Trojnik insta-|szt.
d.1 TAL 0403- lacyjny typ KHRQ22M20T
01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
13 KNR INS- |Rurociagi miedziane na $cianach - rurociagi dla chlodnictwa o ér. 6,4 m
d.1 TAL 0401- |mm w otulinie termicznej
01
60,3 m 60,300
RAZEM 60,300
14 KNR INS- |Rurociaggi miedziane na $cianach - rurociggi dla chiodnictwa o $r. 9,5 m
d.1 TAL 0401- |mm w otulinie termicznej
01
59,4 m 59,400
RAZEM 59,400
16 KNR INS- | Rurociagi miedziane na $cianach - rurociggi dla chlodnictwa o $r. 12,7 |m
d.1 TAL 0401- |mm w otulinie termicznej
02
86,2 m 86,200
RAZEM 86,200
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16 KNR INS-  |Rurociggi miedziane na $cianach - rurociggi dla chlodnictwa o ér. 15,9 |m
d.1 TAL 0401- |mm w otulinie termicznej
02
55 m 55,000
RAZEM 55,000
17 KNR INS- |Rurociggi miedziane na $cianach - rurociagi dla chlodnictwa o ér. zew. m
d.1 TAL 0401- |22,2 mmw otulinie termicznej
04
44 m 4,400
RAZEM 4,400
18 KNR INS- [Rurociggi miedziane na $cianach - rurociagi dla chiodnictwao ér. 28,6 |m
d.1 TAL 0401- |mm w otulinie termicznej
05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
19 KNR 0-34 |Dodatkowa izolacja rurociggow fi 28,6 otulinami oér. 54mmThermaflex |m
d.1 0101-20 FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
16 m 16,000
RAZEM 16,000
20 KNR 0-34 |Dodatkowa izolacja rurociggow zewnetrznych fi 12,7 otulinami o $r. m
d.1 0101-19 40mm Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
16 m 16,000
RAZEM 16,000
21 §-215 instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych PP o $r. m
d.1 0600-02 zewn. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
22 KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.1 0101-07 wowymi gr. 10 mm (J)
30 m 30,000
RAZEM 30,000
23 S-215 Instalacja wodociagowa - rurociggi z rur polipropylenowych PP o $r. m
d.1 0600-03 zewn. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9,87 m 9,870
RAZEM 9,870
24 KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.1 0101-07 wowymi gr. 10 mm (J)
9,87 m 9,870
RAZEM 9,870
25 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dlugosci przebi- [otw.
d.1 1003-22 cia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm - otwory wykonane za pomocg
wiertnicy
12 otw, 12,000
RAZEM 12,000
26 KNR 4-01 |[Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1 0323-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
27 Kalkulacja {Montaz pompek skroplin oraz syfonéw fi 25 kpl.
d.1 indywidual-
na
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
28 KNR 2-17 |Wentylatory - wentylator tazienkowy Decor 200 szt
d.1 0201-01 dostawa, montaz, podigczenie i pomiary - wentylator w pomieszczeniu
wycena in- |1.04
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29 KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero-  [m3
d.1 01 0306-03 |koséci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu IV)
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
30 KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - tawy |m3
d.1 0201-01 fundamentowe pod agregat zewnetrzny (0,18m x 1,34 mx 1,2 m) x 2 =
0,58 m3
0,58 m3 0,580
RAZEM 0,580
31 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych giebokosci do  |m3
d.1 010312- |1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ili-IV
0201
0,97 m3 0,970
RAZEM 0,970
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32 KNR-W 4- \Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1 01 0109-04 |Krotno$¢ = 9
0,58 m3 0,580
RAZEM 0,580
33 Kalkulacja |Oplata za wywoz nadktadu urobku na wysypisko m3
d.1 indwidualna
0,58 m3 0,580
RAZEM 0,580
34 KNR 0-14 |Okiadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedyn- [m?2
d.1 2012-02 czym, mocowanym do podioza, metalowym z ksztaltownikow CD i UDh
- obudowa przewoddéw miedzianych ( 0,15 + 0,15) x 41,5 m + (0,16 +
0,16) x 15,56m + (0,15 + 0,15) x 5m = 18,6 m2
18,6 m? 18,600
RAZEM 18,600
35 KNNR 2 Malowanie farbg emuisyjng dwukrotnie z gruntowaniem plyt gipsowych {m?
d.1 1402-05 spoinowanych szpachlowanych
18,6 m2 18,600
RAZEM 18,600
36 Kalkulacja |Obudowa zewnetrznych przewodéw miedzianych z agregatu - Ksztat-  |m?2
d.1 indywidual- {townik zblachy dr 1,56 mm o wym. 0,09/0,18/0,12 x9,5 = 3,7 m2 malowa-
na ny proszkowo w kolorze grafitowym
\ m2 3,700
RAZEM 3,700
37 Kalkulacja |Wspornik do mocowania ksztaltownika z biachy - profil ocynkowany szt
d.1 indywidual- |30x30x2 cm diugoéci 75 cm malowany proszkowo w kolorze grafitowym
na
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
2 45310000-3| INSTALACJE ELEKTRYCZNE
38|B.14.04. Dostawa, montaz, podiaczenie, zabezpieczenia, pomiary - okablowanie |kpl.
d.2 kalk. wlas- |zasilania jednostki zewnetrznej zgodnie z uwagami elektrycznymi na ry-
na sunku:
1. Kabel zasilajgcy YKY5*6 w DVK50, podigczony do TG w miejscu tab-
licy TKL.
2. Obwdd zabezpieczy¢ wytgcznikiem roznicowo pradowym FI40/0,03A
oraz zabezpieczeniem nadpragdowym 3 faz. C32A.
3. W miare mozliwosci wykorzystac istniejgce wyposazenie tablicy TKL.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39|B.14.04. Kable sterownicze prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy instalacji |kpl.
d.2 kalk. wlas- |klimatyzacji.
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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