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S ——— BRANZY INSTALACYJNEJ
Wycieraczka zewnetrzna 1 45—286 OPOLE ul.SKAUTOW OPOLSKICH 5/504
L.p.| NAZWA POMIESZCZENIA 2 TEL 079 ase 01 77
_”3 ”_ Wycieraczka systemowa OZNACZENIA
1.01 | KOMUNIKACJA 50,42 zewnetrzna "MEA" OBIEKT o
1.02 | KLATKA SCHODOWA 5,32 2x wycieraczka MEAGARD — — — — proj. przewéd kondensatu CENTRALNE MUZEUM JENCOW WOJENNYCH
1.03 | ZBIORY BIBLIOTECZNE 22,19 2¥100x50x8 cm 2 rusziem . I~
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HNM ﬂm,\_mm_m_mmz_m POVOENeZE Mw W2 oion instalacji wody zimnej nwesTor| CENTRALNE MUZEUM JENCOW WOJENNYCH
: : ul.Minorytéw 3 45-017 OPOLE
1.08 | KOMUNIKACJA — KORYTARZ 1,61 _ K2 pion instalacji kanalizacji sanitarnej Y
1.09 | KOMUNIKACJA — KORYTARZ 3,39 Wycieraczka zewnetrzna 2 Wycieraczka wewngtrzna 1 KS2 pion instalacji skroplin TEMAT |PRZEBUDOWA BUDYNKU CMJW - RZUT PARTERU
1.10 | ARCHIWUM ZAKtADOWE 5,10 <<<o_mﬁm0N_Amu_ m<m~m30<<m Wycieraczka systemowa Horyzont, —A_I\_ pion instalacii ziebniczej _Zm|_|>_l>or_> m_lm —An_u_N<ONZ> N>m__l>r_>o>
1.11 | MAGAZYNEK PODRECZNY 2,17 zewnetrzna "MEA system wewnetrzny 100x250 cm
112 | GARAZ 15.19 Wycieraczka MEAGARD Alumata Senior (wktad szczotkowy, @25PP $rednice przewodéw instalacji skroplin BRANZA | EL EKTRYCZNA PROUEKT
113 | MASZYNOWNIA 8,90 100x50x8 cm z rusztem wkiad tekstylny, naprzemiennie w GQ,AXQ‘_M.N $rednice przewodow instalacji ziebniczej
kratowym 30x10 ocynkowanym paskach) NAZWISKO NR UPR. PODPIS
1.14 | GALERIA 90,45 z bocznym odprowadzeniem wody Obnizenie pod wycieraczka 2cm r_<<m jednostka wewnetrzna systemu VRV
1.15 | KOMUNIKACJA, KLATKA SCHODOWA 14,81 . (o kabel zasilaiacy+sterownicz PROJEKTANT mgr inz. Hubert Waleska 128/82/0P
1.16 | WIATROLAP 3,47 proJ. Jacy y SPRAWDZAJACY
gmzu Nomumﬂ DATA O@NO\_ m SKALA 1 mo RYS.




